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  KISIM 21

EMNİYETLİ ERİŞİM VE DÜŞMEDEN KORUMA

21.A GENEL

21.A.01 Tüm iş alanlarına emniyetli erişim sağlanacaktır.

a. Bir erişim yolu üzerinde 48 cm (19 inç) ya da daha büyük bir yatay ya da dikey kesinti olması halinde, bir merdiven, el merdiveni, rampa ya da personel kaldıracı temin edilecektir.

b. Metalden yapılmış olan erişim araçları elektriksel işler için ya da elektriksel iletkenlere temas edebilecekleri yerlerde kullanılmayacaktır. 

c. Bir yapıda, seviyeler arasında yalnızca bir tek erişim yolunun olması halinde, söz konusu yol çalışanların serbestçe geçmesine olanak sağlamak amacıyla açık tutulacaktır; söz konusu alanda yapılan işin serbest geçişi sınırlaması halinde, ikinci bir erişim kaynağı temin edilecektir. 

d. Bir yapının seviyeler  arasında iki ya da daha fazla erişim yoluna sahip olması halinde, erişim yollarından en az biri çalışanların serbest geçişi için sürekli açık tutulacaktır. 

21.A.02 Görevli merci tarafından onaylanmış ve erişim yollarının kullanılacağı faaliyet için yapılmış olan risk analizi, aşağıdakilerin gösterilmesi için kullanılacaktır:

a. Erişim yollarının tasarımı, inşası ve bakımı, ve

b. Montaj ya da sökme işlemlerinin çalışanların 1.8 m (6 ft) ya da daha büyük bir yükseklikten düşme tehlikesine maruz kalmalarına neden olan işler içermesi halinde, montaj ya da sökme işlemleri sırasında düşmeden korunma için gerekli olan tedbirleri de içeren montaj ve sökme prosedürleri. 

21.A.03 İş sırasında tesis edilen erişim yolları herhangi bir hata olmaksızın en az dört saat boyunca amaçlanan yükü destekleyecek şekilde tasarlanacaktır. 

21.A.04 Erişim yolları tasarlanmış oldukları maksimum amaçlanan yükten ya da imal edilmiş oldukları nominal kapasiteden daha fazla yüklenmeyeceklerdir: yüklendiklerinde döşeme ve köprü açıklık uzunluğunun 1/60’ından daha fazla sapmayacaktır. 

21.A.05 Erişim yollarının genişliği inşa edilmiş oldukları amaç doğrultusunda belirlenecek ve malzemelerin temini ve personelin hareketi için yeterli olacaktır; merdivenler bu şartın kapsamı dışındadır ve bunların genişliği 46 cm’den (18 inç) daha az olmayacaktır.  21.D.02’ye bakınız.

21.A.06 Yük taşıyan kereste elemanlar minimum 3.1 m[]Mpa (1500 lb-ft/in2) (yük sınıfı) inşaat sınıfında kereste olacaktır. 

a. Tüm boyutlar NBS Gönüllü Ürün Standardı PS 20 – 70 tarafından belirtilen, BD Ticaret Departmanı tarafından yayınlanmış olan Amerikan Yumuşak Ağaç Kerestesi Standardında belirtilmiş olan nominal boyutlar olacaktır: kaba boyutların belirtilmiş olması halinde, yalnızca belirtilmiş olan boyuttaki kaba ya da soyulmamış kereste minimum gereklilikleri karşılayacaktır. 

b. Kereste makul bir biçimde düz kesilmiş olacak ve üzerinde dalgalanmalar, budaklar, ayrımlar, çapraz tanecikler, olumsuz lekeler ya da gruplar halinde lekeler, bozulma ve filizlenme özellikleri ya da malzemenin dayanımını azaltacak diğer herhangi bir koşul bulunmayacaktır.

21.A.07 Destek elemanları ve temeller yeterli boyutlara ve dayanıma sahip olacak ve yükü emniyetli bir şekilde dağıtacaktır.

a. Destek elemanları yanal yer değiştirmenin önlenmesi için sağlam ve düz bir platform üzerinde bulunacaktır.

b. Variller, kutular, gevşek tuğlalar ya da beton bloklar gibi durağan olmayan nesneler destek olarak kullanılmayacaktır. 

21.A.08 Dikey elemanlar (örneğin direkler, bacaklar ya da dikmeler) gerilmelerin ya da yer değiştirmenin engellenmesi için şakulle inşa edilecek ve emniyetli bir şekilde raptedilecektir. 

21.A.09 Erişim yolları için kullanılacak olan döşemelerin ve platformların tasarımı ve inşası ya da seçimi aşağıdaki tablolara göre hangisinin daha sınırlayıcı olduğuna bağlı olarak ya bunların nominal değerlerinin belirlenmesinde baz alınan kişi sayısı ya da bunların maruz kalacağı sabit yük dağıtımına dayanacaktır:

NOMİNAL YÜK KAPASİTESİ
TAŞIMAK İÇİN TASARLANMIŞ YA DA İNŞA EDİLMİŞ OLDUĞU AĞIRLIK
UYGULANAN YÜK

Bir kişi
115 kg
Açıklık merkezinde

İki kişi
115 kg

115 kg
Açıklık merkezinin 45 cm solunda ve

Açıklık merkezinin 45 cm sağında

Üç kişi 
115 kg

115 kg

115 kg
Açıklık merkezinde ve

Açıklık merkezinin 45 cm solunda ve

Açıklık merkezinin 45 cm sağında

NOMİNAL YÜK KAPASİTESİ
AMAÇLANAN MAKSİMUM YÜK

Hafif görev
Tüm açıklık alanı üzerinde homojen olarak uygulanan metrekare başına 1200 kg

Orta ağırlıktaki görev
Tüm açıklık alanı üzerinde homojen olarak uygulanan metrekare başına 2400 kg

Ağır görev
Tüm açıklık alanı üzerinde homojen olarak uygulanan metrekare başına 3600 kg

21.A.10 Döşeme

a. Tüm ağaç döşemeler, kullanılan ağaç türleri için kabul gören bağımsız bir teftiş kurumu tarafından konulmuş olan derecelendirme kurallarına göre iskele döşemesinde kullanılmak üzere seçilecektir. 5cm x 25 cm (2 inç x 10 inç) (nominal) ya da 5 cm x 22.5 cm (2 inç x 9 inç) (kaba) boyutlarında testereyle biçimlendirilmiş ağaç döşemeler için izin verilebilecek maksimum açıklıklar aşağıdaki gibi olacaktır

Amaçlanan maksimum yük, Pa
İzin verilebilecek maksimum açıklık – soyulmuş kerestenin tam kalınlığı, m
İzin verilebilecek maksimum açıklık – nominal kereste kalınlığı – m

1.200
3.0
2.4

2.400
2.4
1.8

3.600
1.8
Yok

3 cm x 22.5 cm (1 1/4 inç x 9 inç) ya da daha geniş olan tam kalınlıktaki ağaç döşeme için 50 psf’lik bir amaçlanan yükle izin verilebilecek olan maksimum açıklık 1.2 m (4 ft) olacaktır. 

b. Fabrikada hazırlanan döşeme ve platformlar testereyle kesilmiş olan ağaç döşemelerin yerine kullanılabilir. Bu tür birimler için maksimum açıklık Tablo 21 – 1’de verilmiş olan şekilde hesaplanan amaçlanan maksimum yüklere dayanılarak imalatçı tarafından önerilen şekilde olacaktır. 

c. Döşemeler gevşemelerinin, ayrılmalarının ya da yer değiştirmelerinin önlenmesi için emniyete alınacak ve aşırı yaylanma ya da sapmanın önlenmesi için desteklenecek ya da raptedilecektir; döşemelerin sapma nedeniyle yerinden çıkmasının önlenmesi amacıyla ara kirişler temin edilecektir. > 21.A.04’e bakınız. 

d. Döşemeler uçları birbirlerine yakın olacak biçimde, tüm erişim yüzeyi üzerine döşenecektir: personelin, ekipmanın ya da malzemenin düşmesinin muhtemel olduğu herhangi bir boşluk olmayacaktır.

e. Döşemeler birbiri üzerine bindirilirken, her bir döşeme desteklerinin en az 30 cm (12 inç) üzerine binecektir.

f. Döşemelerin birbiri üzerindeki uçlarının ankastre bir zemin oluşturması halinde, düz ek bir direğin merkez hattında bulunacak ve düzleştirilmiş uçlar ayrı taşıyıcılar üzerinde bulunacaktır. 

21.A.11 Erişim yolları üzerinde çalışılması ya da personelin düşen nesnelerden kaynaklı tehlikelere maruz kalması halinde, erişim yollarında 5 cm (2 inç) sağlam döşemeye eşdeğer baş üzeri koruması temin edilecektir. 

21.A.12 Çiviler tüm uzunlukları boyunca çakılacak, platformlar, koruyucu parmaklıklar ya da tırabzanlar üzerinde çift başlı çiviler kullanılmayacaktır.

21.A.13 Erişim yolları günlük olarak incelenecek ve emniyetli tutulacaktır.

a. Erişim yollarında buz, kar, gres, çamur, inşaat artığı ya da geçişi engelleyebilecek, takılma tehlikesi yaratabilecek ya da erişim yollarını bir başka biçimde emniyetsiz hale getirebilecek herhangi bir diğer malzeme ya da ekipman bulunmayacaktır. 

b. Erişim yollarının kaygan olması halinde, emniyetli yürümenin sağlanması amacıyla aşındırıcı malzemeler kullanılacaktır.

c. Bir erişim yolu önündeki tüm engeller ya da çıkıntılar giderilecek ya da görünür şekilde işaretlenecektir: keskin, sivri ya da yaralanmaya, berelenmeye ya da tahrişlere yol açabilecek olan engeller ya da çıkıntılar koruyucu malzeme ile kaplanacaktır. 

d. Aksesuarları da dahil olmak üzere hasar görmüş ya da zayıflamış olan erişim yolları onarılıncaya ya da değiştirilinceye kadar kullanılmayacaktır.

21.A.14 Platformların bir sonraki seviyeye taşınması sırasında, eski platform yeni taşıyıcıların platform döşemelerini almak üzere kurulmasından önce bozulmayacaktır. 

21.A.15 Düşmeye karşı koruma

a. Aşağıdaki durumlarda, çalışanlar standart parmaklık, yakalama platformları, geçici zeminler, emniyet ağları, kişisel düşmeye karşı korunma cihazları ya da eşdeğeri ile korunacaktır:

(1) 1.8 m (6 ft) ya da daha yüksek olan ve üzerinden düşebilecekleri erişim yolları ya da çalışma platformları üzerinde, 

(2) Su, makineler ya da tehlikeli işlemler üzerinde bulunan iş platformları ya da erişim yolları üzerinde,

(3) 1.2 m (4ft) ya da daha yüksek olan ve düşme tehlikesi taşıyan pistler üzerinde.

b. Her merdiven ya da el merdiveni yolu zemin açıklığı tüm açık kenarlarda, giriş açıklığı haricinde, emniyetli bir şekilde ankrajlanmış olan standart parmaklıkla korunacaktır; giriş açıklıkları açık kalacak ya da herhangi bir kişinin açıklığa yürümesini önleyecek bir kapı ile teçhiz edilecektir.

c. Yükseklikleri 1.2 m – 1.8 m (4 ft – 6 ft) arasında olan ve her iki yönde 115 cm’den (45 inç) daha az bir minimum yatay boyuta sahip olan iskeleler haricindeki platformların tüm açık taraflarında ve platformun uçlarında standart parmaklıklar tesis edilecek ya da çalışanlar düşmeye karşı kişisel koruma araçları kullanacaklardır.

21.A.16 Eğitim

a. Düşme risklerine maruz kalması muhtemel olan her çalışan aşağıdaki alanlarda kalifiye olan ehil bir kişi tarafından erişim yollarının ve düşmeden korunma sistemlerinin kullanımı ve bunların kullanımına ilişkin risklerin tanınması konusunda eğitilecektir: 

(1) Çalışma alanındaki erişim ve düşme tehlikelerinin doğası,

(2) Erişim yollarının ve düşmeden korunma sistemlerinin inşası, montajı, bakımı, kullanımı ve sökülmesi için doğru prosedürler,

(3) Erişim yollarının ve düşmeden korunma sistemlerinin amaçlanan maksimum yük taşıma kapasiteleri, ve

(4) Bu kısmın ilgili tüm şartları, ve
(5) Hafif eğimli çatılar üzerinde çatı işlerinin yapılması sırasında mekanik ekipman kullanılmasının sınırlılıkları, ekipman ve malzemelerin taşınması ve depolanması ve baş üzeri korumasının montajı için doğru prosedürler.
b. Gerekli olması halinde çalışanların bu konuları anlaması için yeniden eğitim verilecektir. 

c. İşveren, eğitim alan çalışanı, eğitim tarihlerini ve eğitmenin imzasını içeren yazılı bir onay raporu ile çalışan eğitimini doğrulayacaktır. 
21.B STANDART PARMAKLIKLAR VE TIRABZANLAR

21.B.01 Standart bir parmaklık üst parmaklıklardan, orta parmaklıklardan ve direklerden oluşacak ve üst parmaklığın üst yüzeyinden zemin, platform, pist ya da rampa seviyesine kadar 105 cm +/- 7.5 cm (42 inç +/- 3 inç) dikey yüksekliğe sahip olacaktır. Standart parmaklık sistemleri tüm açık taraflarda / uçlarda kişilerin yükseltilmiş platform altından geçmelerine ya da bunların altında çalışmalarına izin verilen ya da bunların yapılmasının gerekli olduğu konumlarda eğik döşemeler temin edilecektir.

21.B.02 Parmaklık sistemleri aşağıdaki şartları karşılayacak şekilde tesis edilecektir:

a. Herhangi bir hata olmaksızın, üst kenarın 5 cm (2 inç)’lik bir bölümü içerisinde herhangi bir dış ya da aşağıya doğru yönde, üst kenar boyunca herhangi bir noktada uygulanan en az 90 kg (200 lb) değerinde bir kuvvete dayanması

b. Yukarıda, a maddesinde sözü geçen kuvvetin aşağı yönde uygulanması halinde, parmaklığın üst kenarının yürüme / çalışma seviyesi üzerinde 97.5 cm (39 inç)’den daha az bir yükseklik bırakacak şekilde eğilmemesi.

c. Orta parmaklıkların, panellerin, ağın, ara dikey elemanların, sert panellerin ve eşdeğer yapısal elemanların herhangi bir hata olmaksızın, orta ray ya da diğer bir elemanın üzerindeki herhangi bir noktada aşağıya ya da dışarıya doğru uygulanan en az 68 kg (150 lb) değerinde bir kuvvete dayanması

21.B.03 Standart parmaklık bileşenlerinin boyutları. Aşağıdaki kılavuz hükümler parmaklık sistemlerinin 21.B.02’de verilmiş olan şartları sağlayacak şekilde tasarlanması için kullanılabilir. İşveren tam bir sistem tasarlamaktan ve bu bileşenlerin 21.B.02’ye uygun olarak tesis edilmesinden sorumludur. 

a. Ağaç parmaklıklar için:

(1) Üst parmaklıklar en az 5 cm x  10 cm (2 inç x 4 inç) keresteden yapılacaktır,

(2) Orta parmaklıklar en az 2.5 cm x 15 cm (1 inç x 6 inç) keresteden yapılacaktır ve

(3) Direkler en az 5 cm x 10 cm (2 inç x 4 inç) boyutlarındaki keresteden yapılacak, aralıkları merkezde 2.4 m’yi (8 ft) aşmayacaktır. 

b. Boru parmaklıklar için:

(1) Üst parmaklıklar ve orta parmaklıkların nominal çapı en az 3.8 cm (1.5 inç) olacak (sınıf 40 boru) ve

(2) Direkler en az 3.8 cm (1.5 inç) nominal çapa sahip olacak (sınıf 40 çelik boru) ve merkezde 2.4 m’den (8 ft) daha geniş olmayan aralıklarla yerleştirilecektir.

c. Yapı çeliği parmaklıklar için:

(1) Üst parmaklıklar ve orta parmaklıklar en az 5 cm x 5 cm x 1 cm (2 inç x 2 inç x 3/8 inç) açılara sahip olacak ve
(2) Direkler en az 5 cm x 5 cm x 1 cm (2 inç x 2 inç x 3/8 inç) açılara sahip olacak ve merkezlerde 2.4 m (8 ft)’den daha fazla olmayan aralıklarla yerleştirilecektir.

21.B.04 Parmaklık sistemlerinin yüzeyi çalışanların yaralanmasına ya da berelenmesine neden olmayacak ve giysilerin takılmasını önleyecektir.

21.B.05 Üst parmaklıklar ve orta parmaklıklar

a. Orta parmaklıklar üst parmaklıklar ve zemin, platform, pist ya da rampanın arasındaki mesafenin ortasında yer alacaktır.

b. Üst parmaklıkların ve orta parmaklıkların uçları, bu tür bir asma işleminin bir çıkıntı tehlikesi yaratmaması hali haricinde, terminal direklerinden asılmayacaktır.

c. Sentetik ya da doğal elyaf halatlar üst parmaklık ya da orta parmaklık olarak kullanılmayacaktır: tel halat gerilmenin merkez hattından herhangi bir yönde, 90 kg (200 lb) değerinde bir yük altında 7.5 cm (3 inç)’ten fazla olmayan bir sapmada tutulması konumunda, destek direklerinin 2.4 m (8 ft)’ten daha fazla olan aralıklarla yerleştirilmemesi koşuluyla ve halatın üzerine 1.8 m'den (6 ft) daha fazla olmayan aralıklarla yüksek görünürlüğe sahip olan bir malzemeden yapılmış flamalar asılması şartıyla üst parmaklık ya da orta parmaklık olarak kullanılabilir. 

21.B.06 Eğik döşemeler 

a. Eğik döşemeler 2.5 cm x 10 cm (1 inç x 4 inç) (minimum 10 cm (4 inç) (nominal) (dikey) boyutlarında keresteden ya da eşdeğerinden yapılacaktır.

b. Eğik döşemeler emniyetli bir şekilde raptedilecek ve zemin seviyesinin üzerinde 6.4 mm’den (1/4 inç) daha fazla bir açıklığa sahip olmayacaktır. 

c. Eğik döşemeler ya yekpare ya da en fazla 2.5 cm (1 inç) boyutundaki açıklıklara sahip olan herhangi bir sağlam malzemeden yapılacaktır.

d. Malzemenin standart bir eğik döşemenin koruma sağlayamayacağı bir yükseklikte istif edilmesi halinde, zeminden üst parmaklıklara ya da orta parmaklıklara kadar panel ya da ayırıcı tesis edilecektir.

21.B.07 Malzemeleri yükleyen ya da taşıyan işçiler nedeniyle yüksek gerilmelere maruz kalan parmaklıklar için daha ağır malzeme, direkler arasında daha az mesafe, raptetme ya da diğer yöntemler kullanılarak ek dayanım temin edilecektir.

21.B.08 Tırabzanlar

a. Standart bir tırabzan bir duvar ya da bölme üzerine monte edilmesi ve bir orta parmaklığa sahip olmaması haricinde standart bir parmaklığa benzer bir yapıya sahip olacaktır.

b. Tırabzanlar üst ve alt tarafları boyunca düzgün yüzeylere sahip olacaktır.

c. Tırabzanlar, düşmemek için bunlara tutunan herhangi bir kişi için yeterli tutuş alanına sahip olacaktır.

d. Tırabzanların uçları bir çıkıntı tehlikesi yaratmayacak şekilde inşa edilecektir.

e. Tırabzanların üst yüzeyinden oturdukları yüzeye kadar olan yüksekliği yükselticinin yüzü ya da rampa yüzeyi ile paralel olarak 85 cm’den (34 inç) fazla, 75 cm’den (30 inç) az olmayacaktır. 

21.B.09 Tüm tırabzanlar ve parmaklılarda tırabzan ya da parmaklık ile diğer herhangi bir nesne arasında yaklaşık olarak 7.5 cm (3 inç) mesafe bulunacaktır. 

21.C KİŞİSEL DÜŞMEYE KARŞI KORUNMA CİHAZLARI VE EMNİYET AĞLARI

21.C.01 Bağımsız olarak bağlanmış ya da ek olarak kullanılan kişisel düşmeden korunma cihazları (kişisel tutucu sistemler ve konumlandırma cihazları) ya da emniyet ağları 22.A.04’a şartlarının sağlanmadığı durumlarda aşağıdaki işler için kullanılacaktır: 

a. Nakliye arabaları, kutular, silolar, tanklar ya da diğer kapalı alanlarda gerçekleştirilen işler,

b. Tehlikeli eğimlerde, yapı çeliği, direkler üzerinde gerçekleştirilen işler;

c. Emniyet ağlarının kurulması ya da sökülmesi;

d. Takviye çubuklarının bağlanması,

e. 1.8 m’den (6 ft) daha yüksekte izbarço tahtaları, sallanır iskeleler ve diğer koruma altında olmayan konumlarda yapılan işler;

f. Ekipler tarafından şaftlarda kullanılan ölü bölgelerde ve platformlarda ölü bölge ya da kafesin açıklığı şaftın kenarlarında 0.3 m (1 ft) kalacak şekilde bloke etmemesi halinde, kafesler sağlanmadığı sürece.

21.C.02 Kişisel düşmeden korunma ekipmanının seçilmesinde işin türü, çalışma ortamı, kullanıcının ağırlığı, boyutları ve biçimi, ankrajın türü ve konumu ve tutucu halatın uzunluğu baz alınacaktır. > Kısım 05.F’ye bakınız. 

21.C.03 Kişisel yakalama sistemleri, bir düşmenin durdurulması sırasında;

a. bir vücut kayışı ile birlikte kullanıldığında, bir çalışan üzerindeki maksimum yakalama kuvvetini 820 kg (1.800 lb) ile sınırlandıracaktır;

b. Çalışanın ne 1.8 m’den (6 ft) fazla düşmesine ne de herhangi bir alçak düzey ya da diğer bir fiziksel tehlikeye maruz kalmasına izin verecek şekilde bağlanacaktır;

c. Bir çalışanı 1 m (3.5 ft) içerisinde tamamen durduracak ve maksimum yavaşlama mesafesini 1 m ile sınırlı tutacaktır; ve

d. Bir çalışanın 1.8 m (6 ft) ya da sistemin serbest düşme mesafesinden hangisi daha kısaysa o kadar mesafe ile bir serbest düşme yapmasının neden olduğu potansiyel etki enerjisinin iki katına dayanacak sağlamlıkta olacaktır. 

21.C.04 Konumlandırma cihazı sistemleri:

a. Çalışanın 0.6 m’den (2 ft) daha fazla serbest düşme yapmayacağı şekilde bağlanacaktır;

b. Çalışanın düşme yükü ya da 1360 kg (3000 lb) değerlerinden hangisi daha yüksekse, en az o değerin neden olduğu potansiyel etkinin iki katını destekleme kapasitesine sahip bir ankrajla emniyete alınmış olacaktır.

21.C.05 Vücut kemerleri ve kayışları bir kişinin her zaman ya da sallanır durumda yapılan işlemler ve yüksek duvar beton işlemleri gibi halatın birincil destek olması halinde en az bir halatla bağlanmış olduğunu garanti etmek için iki halata sahip olacaktır,  

21.C.06 Kişisel düşmeden korunma ekipmanının bağlanması, ayarlanması, kullanımı, incelenmesi, test edilmesi ve bakımında imalatçının önerilerine uyulacaktır: bir çalışanın kişisel düşmeden korunma ekipmanı kullanması öncesinde, söz konusu çalışan bu önerilerle ve faaliyetin içerdiği potansiyel riskler konusunda bilgilendirilecektir. 

21.C.07 Kişisel düşmeden korunma ekipmanı her gün kullanım öncesinde emniyetli çalışma konumunda olup olmadığının belirlenmesi amacıyla incelenecektir; arızalı ekipmanlar derhal değiştirilecektir.

21.C.08 Kişisel düşmeden korunma ekipmanı yalnızca çalışanın emniyetli konumda tutulması için kullanılacaktır: herhangi bir etki yüklemesine konu olmuş bu tür ekipman derhal hizmetten kaldırılacak ve çalışanların emniyetinin sağlanması amacıyla bir daha kullanılmayacaktırır.

21.C.09 Cankurtaran hatları

a. Dikey cankurtaran hatlarının kullanılması halinde, her bir çalışan ayrı bir hatta bağlanacaktır. 

b. Dikey cankurtaran hatları haline gelebilecek olan yatay cankurtaran hatlarının bulunduğu asılı iskeleler ya da benzeri çalışma platformları üzerinde, yatay bir cankurtaran hattının bağlanması için kullanılan cihazlar, cankurtaran hattının her iki tarafından kilitlenebilecektir. 

c. Yatay cankurtaran hatları, en az iki değerinde bir emniyet faktörüne sahip olan tam bir düşme sonucu yakalama sisteminin bir parçası olarak, kalifiye bir kişinin gözetimi altında tasarlanacak, tesis edilecek ve kullanılacaktır.

d. Sallanır iskeleler üzerinde ya da hattın kesilmeye ya da aşınmaya maruz kalabileceği alanlarda yapılan işlemlerde kullanılan cankurtaran hatları bu tür uygulamalar için özel olarak tasarlanacak ve inşa edilecektir.

21.C.10 Ankraj ve bağlantılar

a. Kişisel düşmeden korunma ekipmanıın bağlanması için kullanılan ankrajlar platformların desteklenmesi ya da asılması için kullanılan herhangi bir ankrajdan ayrı olacak ve bağlı olan çalışan başına en az 2.270 kg (5.000 lb) değerinde bir kuvveti destekleyebilecektir.

b. Vücut kemerleri için bağlantı noktası, bu kemerleri kullanan kişinin sırtının merkezinde olacaktır; vücut kayışlarının bağlantı noktası ise, kullanıcının sırtının merkezinde, omuz seviyesine yakın ya da kullanıcının başının üzerinde olacaktır. 

c. Kişisel düşme sonucu yakalama sistemleri parmaklık sistemlerine ya da kaldıraçlara bağlanmayacaktır.

d. Kişisel bir düşme sonucu yakalama sisteminin kaldırma alanlarında kullanılması halinde, bu sistem çalışanın hareketine yürüme / çalışma yüzeyi boyunca olanak sağlayacak biçimde bağlanacaktır.

21.C.11 Emniyet ağlarının tesis edilmesi 

a. Emniyet ağları mümkün olduğu sürece çalışma yüzeylerinin altına yakın olacak biçimde tesis edilecek, ancak hiçbir durumda bu yüzeylerin 7.5 m’den (25 ft) daha altında olmayacaktır. Ağlar aşağıdaki yapılar ya da yüzeylerle temasın önlenmesine yeterli olacak mesafelerde asılacaktır: bu mesafe etki yükü testi ile belirlenecektir. Ağların köprüler üzerinde kullanıldığı durumlarda, çalışma / yürüme yüzeyinden ağa potansiyel düşme alanı üzerinde herhangi bir engel bulunmayacaktır.
b. Ağlar çalışma yüzeyinin en dıştaki uzantısından dışarıya doğru aşağıdaki şekilde uzanacaktır: 

ÇALIŞMA DÜZEYİNDEN AĞIN YATAY DÜZLEMİNE KADAR OLAN DİKEY MESAFE
AĞIN DIŞ KENARI İLE ÇALIŞMA YÜZEYİNİN KENARI ARASINDA OLMASI GEREKEN MİNİMUM YATAY MESAFE

1.5 m’ye kadar
2.4 m

1.5 – 3.0 m arasında
3.0 m

3.0 m’den fazla 
4 m

c. Emniyet ağı koruması gerektiren işlemler ağ yerleştirilinceye ve arıza yapmaksızın test edilinceye kadar başlatılmayacaktır. > Yük testi için 05.G.02’ye bakınız. 

21.C.12 İnşaat artığı ağları

a. Personel emniyet ağları ile birlikte kullanıldığında , inşaat artığı ağları personel emniyet ağlarının üzerinde olacak ancak personel ağlarının tasarımını, inşasını ya da performansını etkilemeyecektir. 

b. Ehil bir kişi beklenen inşaat artığının boyutunu, ağırlığını ve düşme yüksekliğini belirleyecek ve belgelendirecektir: inşaat artığı gereğince desteklendiğinde herhangi bir delinmeye neden olmaksızın beklenen inşaat artığı miktarını içermeye yetecek boyut ve dayanıma sahip olacaktır.

21.C.13 İnşaat artıkları emniyet ve inşaat artığı ağlarından alınacaktır; ağlar ve inşaat artığı kaynak ve kesim işlemlerinin neden olduğu kıvılcımlardan ve sıcak cüruftan korunacaktır. 

21.C.14 Emniyet ve inşaat artığı ağlarının incelenmesi

a. Emniyet ve inşaat artığı ağları ehil bir kişi tarafından, imalatçının önerilerine göre incelenecektir.

b. İncelemeler tesisattan sonra, ve bunun ardından en az haftada bir yapılacak, ve herhangi bir değişiklik, onarım ya da ağ sisteminin bütünlüğünü etkileyebilecek herhangi bir olay sonrasında tekrarlanacaktır. İncelemeler belgelendirilecektir. 

c. Hatalı ağlar kullanılmayacaktır; hasarlı bileşenler hizmetten çekilecektir.

21.C.15 Ağlar üzerinde herhangi bir kaynak ya da kesim işleminin yapılması halinde, kaynaktan korunma sağlanacaktır. İncelemelerin sıklığı ağların hasar görmesi potansiyeline bağlı olarak artırılacaktır.

21.C.16 Emniyet ağına düşen malzemeler, cüruf parçaları, ekipman ve aletler mümkün olan en kısa süre içerisinde ve en azından bir sonraki vardiyanın başlaması öncesinde ağdan alınacaktır. 

21.D EL MERDİVENLERİ

21.D.01 El merdivenlerinin inşası, tesisi ve kullanımı aşağıdakilerin ilgili bölümlerine uygun olacaktır:

a. Portatif el merdivenleri için Emniyet Kuralları, ANSI A14.1;

b. Portatif Metal El Merdivenleri, ANSI A14.2;

c. Sabit El Merdivenleri, ANSI A14.3, ve

d. İş sırasında yapılan el merdivenleri, ANSI A14.4.

21.D.02 Uzunluk

a. Tüm portatif merdivenler yeterli uzunlukta olacak ve çalışanların bir tehlikeli konum içerisine düşmesini ya da bu tür bir konumun ortaya çıkmasını önleyecek biçimde konumlandırılacaktır.

b. Geçici erişim aracı olarak kullanılan portatif merdivenler yerleştirildikleri yerden en az 0.9 m (3 ft) mesafeye uzanacaktır.

(1) 0.9 m’lik (3 ft) bir uzanımın mümkün olmaması halinde, çalışanların merdiveni monte etmesi ve sökmesi için bir kavrama cihazı (kavrama parmaklığı gibi) temin edilecektir. 

(2) Merdivenin uzunluğu hiçbir durumda merdivenin bir yük altında kendi kendine desteğinden kaymasına neden olmayacaktır. 

c. Portatif basamaklı merdivenlerin uzunluğu 6 m’yi (20 ft) aşmayacaktır. 

d. Verilmiş bir yan parmaklık uzunluğunun elde edilmesi için ayırmanın gerekli olması halinde, ortaya çıkan yan parmaklık dayanım olarak en azından aynı malzemeden yapılmış olan tek parçalı bir yan parmaklığa eşdeğer olacaktır. 

21.D.03 Genişlik

a. Münferit çubuklu / basamaklı merdivenlerin kenarları arasındaki minimum açıklık mesafesi 40 cm (16 inç) olacaktır. 

b. Tüm portatif merdivenlerin yan parmaklıkları arasındaki minimum açıklık mesafesi 29 cm (11.5 inç) olacaktır.

21.D.04 Çubukların, mesnet takozlarının ve basamakların arasındaki mesafe.

a. Portatif merdivenlerde merkezden merkeze ölçülen mesafe 25 cm’den (10 inç) az 35 cm’den (14 inç) fazla olmayacaktır. 

b. Basamaklı taburelerde mesafe merkezden merkeze ölçüldüğünde 20 cm’den (8 inç) az, 30 cm’den (12 inç) fazla olmayacaktır.

c. Uzatma ayaklı merdivenlerde, taban kısmı arasındaki açıklık merkezden merkeze ölçüldüğünde 20 cm’den (8inç) az, 45 cm’den (18 inç) fazla olmayacaktır; uzatma bölümünde, merkezden merkeze ölçülen aralık 6 inçten az, 30 cm’den (12 inç) fazla olmayacaktır. 

21.D.05 Merdivenlerin yüzeyi bir çalışanın delinmeler ya da sürtünmeler sonucunda yaralanmasını ve giysilerin takılmasını önleyecek şekilde olacaktır. 

21.D.06 Ağaç merdivenler, bir yan parmaklığın yalnızca bir tarafına yerleştirilebilecek olan uyarı ya da tanımlama etiketleri haricinde herhangi bir mat kaplamayla kaplanmayacaktır. 

21.D.07 Her merdiven basamağı üzerinde ön ve arka kısımları açık konumda tutmak için bir metal ayırıcı bulunacaktır. 

21.D.08 Kurulum

a. Merdivenler barikatlar ya da koruma araçları ile korunmadığı sürece, geçiş yolları, kapılar, girişler ya da herhangi bir diğer iş için yerlerinin değiştirilebileceği herhangi bir konuma konmayacaktır.

b. Portatif merdivenler üst destekten merdivenin ayağına kadar olan yatay mesafenin bu noktalar arasındaki dikey mesafenin 1/4 ünü aşmayacağı biçimde kullanılacaktır. 

c. İş sırasında yapılan ve ayrı parmaklıklara sahip olan ağaç merdivenler, merdivenin yatay mesafesinin dikey mesafesinin sekizde birini aşmamasını sağlayacak bir açıda kullanılacaktır. 

d. Merdivenler sağlam bir şekilde yerlerinde durmalarını sağlayacak ve bu merdivenler üzerine uygulanacak olan yükleri destekleyecek üst, alt ve ara bağlantı parçalarıyla emniyete alınacaklardır. 

e. Tüm merdivenlerin basamakları ya da çubukları, çubukların iç kenarlarından en yakın girişim noktasına en az 17.5 cm (7 inç) mesafe olmasını sağlayacak şekilde ayarlanacaktır. 

f. Kendinden destekli olmayan bir merdivenin en üst kısmı tek bir destek bağlantısı ile teçhiz edilmediği sürece eşit olarak desteklenen iki parmaklıkla yerleştirilecektir. 

21.D.09 Kullanım.

a. Ağır malzemelerin kaldırılmasını ya da büyük kuvvet uygulanmasını gerektiren hiçbir iş merdivenlerden yapılmayacaktır.

b. Merdivenler, 25 ya da daha fazla sayıdaki çalışanın bulunduğu bir alana ya da bu alandan tek erişim kaynağı olduğunda, ya da bir merdivenin aynı anda iki yönlü trafiğin gerçekleştiği yerlerde kullanılması halinde, çift mesnet takozlu merdivenler kullanılacaktır. 

c. Portatif merdivenler kaymaya dirençli ayaklara sahip olacaktır.

d. Merdivenler üzerinde insan varken hareket ettirilmeyecek, kaydırılmayacak ya da uzatılmayacaktır.

e. Basamaklı bir merdivenin en üstü ya da en üst basamağı bir basamak olarak kullanılmayacaktır. 

f. Merdivenler günlük olarak ve emniyetli kullanımlarını etkileyebilecek herhangi bir olay sonrasında görülebilir hatalar için incelenecektir. 

g. Kırılmış ya da hasar görmüş merdivenlerin üzerine derhal “KULLANMAYINIZ” ibaresini ya da benzeri bir ibareyi taşıyan bir tabela asılacak ve bu merdiven orijinal tasarımının yeniden elde edilmesini sağlayacak onarımı görünceye dek hizmetten kaldırılacaktır. 

21.D.10 Sabit merdivenler Ek J’de belirtilmiş olan şartlara uygun olacaktır.

21.D.11 Tek parmaklıklı merdivenler kullanılmayacaktır; üç bacaklı merdivenler görevli merci tarafından onaylanması halinde özel görevler için kullanılabilir.

21.E MERDİVENLER

21.E.01 Yüksekliği 6 m (20 ft) ya da daha yüksek olan tüm yapılarda inşaat sırasında merdivenler temin edilecektir. 

a. Geçici merdivenlerin her zeminin inşası ile birlikte tesis edilmemesi halinde, çalışma seviyesine erişim için geçici bir merdiven temin edilecektir.

b. Merdivenlerin kullanımına alternatifler faaliyet risk analizinde yer alacak ve görevli merci tarafından kabul edilecektir.

21.E.02 Tasarım

a. Geçici merdivenlerin tabanları 75 cm’den (30 inç) küçük olmayacak ve her 3.6 m’lik (12 ft) dikey yükseltide en az 55 cm (22 inç) uzayacaktır. 

b. Merdivenler yatayla 300 ve 500 açı yapacak şekilde yerleştirilecektir. 

c. Yükselticiler sabit yükseklikte olacak ve sabit genişlikte basamaklara sahip olacaktır. 

21.E.03 Metal panel açıklıklar ve metal panel basamaklar kullanıldığında, bunlar yerlerine raptedilecek ve beton, tahta ya da diğer bir malzemeyle en az her panelin en üst seviyesine kadar doldurulacaktır.

21.E.04 Tahta basamaklar çivilenecektir.

21.E.05 Dört ya da daha fazla yükselticiden oluşan ya da 75 cm’nin (30 inç) üzerinde yükseklik sağlayan her merdiven grubu standart merdiven parmaklıklarına (aşağıda tanımlanmıştır) ya da standart tırabzanlara sahip olacaktır. > Standart tırabzan şartları için 21.B’ye bakınız. 

a. Her iki tarafı muhafazaya alınmış olan ve 1.1 m’den (44 inç) daha dar olan merdivenler üzerinde en az bir adet standart tırabzan, tercihen aşağıya doğru sağ tarafta, tesis edilecektir.

b. 1.1 m (44inç)’den daha dar olan ve bir tarafı açık bulunan merdivenler üzerinde, en az bir adet standart merdiven parmaklığı açık olan tarafta tesis edilecektir.

c. Her iki tarafı da açık olan 1.1 (44inç) m’den daha dar merdivenler üzerinde, her iki tarafta bir standart merdiven parmaklığı tesis edilecektir.

d. Genişliği 1.1 m’den (44 inç) fazla, ancak 2.2 m’den (88 inç) az olan merdivenler üzerinde, her kapalı tarafta bir standart tırabzan ve her açık taraf üzerinde bir açık merdiven parmaklığı tesis edilecektir.

e. 2.2 m (88 inç) ya da daha geniş olan merdivenler üzerinde, bir standart tırabzan her bir kapalı tarafta tesis edilecek, ve her açık tarafta bir standart merdiven parmaklığı temin edilecektir. Merdivenin ortasında bir standart tırabzan bulunacaktır.

21.E.06 Tüm merdiven kuyularının etrafında standart merdiven parmaklıkları tesis edilecektir.

21.E.07 Standart merdiven parmaklıkları

a. Bir merdiven parmaklığı merdiven parmaklık sisteminin üst yüzeyinden basamak yüzeyine kadar, yükselticinin basamağın ön kenarındaki yüzüyle paralel olarak 90 cm’den (36 inç) az olmayan bir yüksekliğe sahip olmalıdır. 

b. Üst parmaklık ve merdiven basamakları arasında orta parmaklıklar, paneller, ağlar, ara dikey elemanlar ya da eşdeğeri olan ara yapısal elemanlar temin edilecektir.

(1) Ara parmaklıklar merdiven sisteminin üst kenarı ve merdiven basamaklarının arasında orta noktada bulunan bir yüksekliğe konulacaktır. 

(2) Ağ panelleri kullanıldığında, bunlar üst parmaklıklardan merdiven basamaklarına kadar ve parmaklık desteklerinin tüm açıklığı boyunca uzanacaktır. 

(3) Ara dikey elemanlar kullanıldığında, bunlar arasındaki mesafe 48 cm’den (19 inç) daha fazla olmayacaktır.

(4) Diğer yapısal elemanların kullanılması halinde, bunlar merdiven parmaklık sisteminde 48 cm’nin (19 inç) üzerinde bir açıklık olmayacak şekilde tesis edilecektir.

21.E.08 Bir merdivene açılan kapılar ya da geçitler bir platforma sahip olacaktır; kapının hareketi platformun genişliğini 50 cm’den (20 inç) daha az olacak  biçimde daraltmayacaktır. 

21.E.09 Spiral merdivenlerin kullanılmasına özel sınırlı kullanım ve konvansiyonel bir merdivenin temin edilmesinin pratik olmaması hali dışında izin verilmeyecektir. 

21.F RAMPALAR, PİSTLER VE KÖPRÜLER

21.F.01 Eğimli rampalar, pistler ve platformlar, koşulların elverdiğince düz olacaktır; eğimin 1/5i aştığı yerlerde (5 ft uzunluğunda bir mesafede 1 ft), çalışma yüzeyi üzerine çapraz mesnet takozları uygulanacaktır. 

21.F.02 Vasıta rampaları, köprüler ve yaya trafiğine izin verilen köprüler üzerinde bir yürüme yolu ve yürüme yolunun dışında bir parmaklık temin edilecektir. Yol yapıları birbirine paralel olarak yerleştirilmiş, yüksekliği 20 cm’den (8 inç) az olmayan ve pistin kenarlarına raptedilmiş tekerlek korumaları, çamurluk blokları ya da kaldırım taşları ile teçhiz edilecektir. 

21.F.03 Bir çalışma alanı içerisine uzanan ya da üzerinden geçen tüm lokomotif ve köprülü vinç köprüleri, vincin parmaklıklar arasında kaldırma işlemi yapması haricinde, 5 cm’den (2 inç) az olmayan döşemeler ya da eşdeğeri ile çalışma alanı içerisine uzantı yapan tüm uzunluk boyunca kaplanacaktır. 

21.F.04 Basamakların yerine kullanıldıklarında, rampalarda emniyetli erişimin sağlanması için mesnet takozları konulacaktır. 

21.G VİNÇ – YA DA MAÇUNA – İLE KALDIRILAN PERSONEL PLATFORMLARI

21.G.01 Vinç ya da maçunanın personelin bir platform üzerine kaldırılması için kullanılması aşağıdaki durumlar haricinde yasaklanmıştır: 

a. Personelin yeraltındaki bir inşaata bir şaft aracılığı ile sağlanan rutin erişimi;

b. Konvansiyonel erişim yollarının (personel kaldıracı, iskele, el merdiveni, hava asansörü, vb) montajının, kullanımının ya da sökülmesinin bir vinç ya da maçuna ile yükseltilen bir personel platformunun kullanılmasından daha tehlikeli olması; ya da

c. Çalışma alanına erişim için konvansiyonel erişim yollarının (personel kaldıracı, iskele, el merdiveni, hava asansörü) kullanılmasının yapısal tasarım ya da işyeri koşulları nedeniyle mümkün olmaması.

21.G.02 Personel platformlarının vinç ya da maçuna ile kaldırılmasına ilişkin diğer şartlar:

a. Vinçler ve maçunalar Kısım 16’da verilmiş olan şartlara uygun olacaktır.

b. Personel platformları Kısım 22.F’de verilmiş olan şartlara uygun olacaktır.

21.G.03 İşletimsel kriterler

a. Personel platformunun kaldırılması işlemi yavaş, kontrollü ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilecek, bu işlem sırasında herhangi bir ani hareket yapılmayacaktır.

b. Dönmeye dirençli yük hatlarının herhangi bir hataya neden olmadan, amaçlanan maksimum yükün 10 katını destekleme kapasitesine sahip olacak olması haricinde; yük hatları amaçlanan maksimum yükün en az 7 katını destekleme kapasitesine sahip olacaktır: gerekli tasarım faktörü geçerli emniyet faktörü 3.5 alınarak ve vinç kapasitesinin nominal değerinin %50si uygulanarak elde edilir.

c. Yük ve vinç kolu kaldıracı frenleri, sallanma frenleri ve kastanyolalar ve çeneler gibi kilitleme cihazları kaldırılan personel durağan bir konumdayken kapatılacak ya da çekilecektir.

d. Vinç seviye derecesinin %1 i içerisinde tamamen düz olacak ve sağlam bir ayak üzerinde bulunacaktır; harici bağlayıcılarla teçhiz edilmiş olan vinçlerde bu bağlayıcılar personelin kaldırılması sırasında imalatçının belirtmiş olduğu şartlara mümkün olduğunca  uygun olarak kullanılacaktır.

e. Yüklü personel platformunun ve ilgili bağlantıların toplam ağırlığı vinç ya da maçunanın nominal kapasitesinin %50sini aşmayacaktır.

f. Hareketli kollara sahip olan makinelerin kullanılması yasaklanmıştır.

21.G.04 Aletler ve bileşenler

a. Değişken açılı vinç kollarına sahip olan vinçler ve maçunalar bir vinç kolu açısı göstergesi ile teçhiz edilecek ve bu gösterge operatör tarafından rahatça görülebilecektir.

b. Teleskop vinç kollarına sahip olan vinçler operatöre daima vinç kolunun uzatılmış uzunluğunu gösterecek olan bir cihazla teçhiz edilecek, ya da kaldırma işlemi sırasında kullanılacak olan vinç yarıçapı personelin kaldırılması öncesinde doğru bir şekilde hesaplanacaktır.

c. Yük bloğu ya da kontrol topu ve vinç kolu ucu arasındaki kontağın önlenmesi için bir pozitif davranışlı cihaz (anti – ikili blok cihazı) kullanılacak, ya da kaldırma işlemini bir ikili bloklama durumunda herhangi bir hasarın ortaya çıkması öncesinde aktif durumdan çıkartacak olan bir sistem (ikili bloklama hasar önleme özelliği) kullanılacaktır. 

d. Yük hattı kaldırma tamburu güç treni üzerinde yük kaldıracı freni haricinde, kaldıraç mekanizmasının alçalma hızını ayarlayan bir sisteme ya da cihaza sahip olacaktır (kontrollü yük indirmesi); serbest düşme yasaklanmıştır.

21.G.05 Deneme amaçlı kaldırma işlemi ve inceleme

a. En az beklenen kaldırma yükü kadar yüklenmiş olan ve üzerinde personel bulunmayan platformla zemin seviyesinden ya da çalışanların platforma girecekleri herhangi bir diğer konumdan personel platformunun kaldırılacağı ve konumlandırılacağı noktaya kadar bir deneme amaçlı kaldırma işlemi yapılacaktır. 

(1) Bu deneme amaçlı kaldırma işlemi personelin platforma çıkmasından hemen önce yapılacaktır.

(2) Operatör tüm sistemlerin, kontrollerin ve emniyet cihazlarının aktif olduğunu ve gereken şekilde fonksiyon gösterdiğini belirleyecek; herhangi bir girişimin olmadığını ve söz konusu çalışma konumlarına erişilmesi için gerekli olan tüm konfigürasyonların operatörün kaldıracın nominal kapasitesinin %50si sınırının altında kalmasını sağlayacağından emin olacaktır. 

(3) Gerçek kaldırma işlemi sırasında kullanılacak olan malzemeler ve aletler deneme amaçlı kaldırma işleminde platforma yüklenebilir (eşit bir şekilde dağıtılmış ve emniyete alınmış olarak). 

(4) Bir tek kurulum noktasından erişim sağlanacak olan tüm konumlar için bir defada tek bir deneme amaçlı kaldırma işlemi yapılabilir. 

b. Deneme amaçlı kaldırma işlemi çalışanların kaldırılması öncesinde vincin ya da maçunanın hareket ettirilmesi ve yeni bir konumda kurulması ya da daha önce kullanılan konuma döndürülmesi halinde ve kaldırma yolunun değişmesi durumunda, operatörün yol değişiminin önemsiz olduğuna karar verdiği durumlar haricinde, tekrarlanacaktır.

c. Deneme amaçlı kaldırma işlemi sonrasında ve çalışanların kaldırılmasından hemen önce, platform birkaç inç yükseltilecek ve emniyetli ve gerekli şekilde dengede olduğundan emin olunması için incelenecektir. 

d. Vinç ya da maçuna, bağlantılar, personel platformu ve vinç ya da maçuna destek tabanı üzerinde ehil bir kişi tarafından deneme amaçlı kaldırma işleminin hemen sonrasında testin herhangi bir hataya neden olup olmadığının ya da herhangi bir bileşen ya da yapı üzerinde bir ters etki gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla derhal bir görsel inceleme gerçekleştirilecektir. 

e. İncelemeler sırasında bulunan herhangi bir hata personelin kaldırılması öncesinde düzeltilecektir.

21.G.06 Kanıt testi

a. Her iş alanında, çalışanların personel platformu üzerine kaldırılması öncesinde ve herhangi bir onarım ya da değişiklik sonrasında, platform ve bağlantılar platformun nominal kapasitesinin %125i ile bir kanıtlama testine tabi tutulacak, bu test sırasında platform beş dakika boyunca asılı konumda tutulacak ve platform üzerindeki yük düzgün bir şekilde dağıtılmış olacaktır (bu işlem deneme amaçlı kaldırma ile aynı anda gerçekleştirilebilir).

b. Kanıtlama testinden sonra, ehil bir kişi platformu ve bağlantıları inceleyecektir.

21.G.07 Çalışanlar, aşağıdaki koşulların varlığı belirleninceye dek kaldırılmayacaktır:

a. Yük testi ve kanıt testi şartlarının karşılanmış olması;

b. Kaldıraç halatlarının dolaşmamış olması,

c. Çok parçalı hatların birbiri üzerine bükülmemiş olması,

d. Birincil bağlantının merkezinin platform üzerinde bulunması, ve

e. Kaldıraç sisteminin yük halatının tüm halatların tamburlar ve makara dilleri üzerinde gereken şekilde yerleşmiş olmasını sağlayacak şekilde gevşek olup olmadığının belirlenmesi için incelenmesi.

21.G.08 İş uygulamaları

a. Çalışanlar (sinyal görevlisi haricinde) vücutlarının tüm bölümlerini kaldırma, indirme ve konumlandırma işlemleri sırasında kaldıraç içerisinde tutacaklardır.

b. Çalışanların zemine indirilmemiş bir kaldırılmış personel platformuna girmeleri ya da bu tür bir platformdan çıkmaları öncesinde, platformun yapıya tutturulması işlemi emniyetsiz bir durum yaratmadığı sürece, gerçekleştirilecektir. 

c. Kullanımları bir tehlike yaratmadığı sürece tabela hatları kullanılacaktır.

d. Vinç ya da maçuna operatörü, vinç motoru çalışırken ve platform doluyken daima kontrollerin başında duracaktır.

e. Çalışanların kaldırılması işlemi herhangi bir tehlikeli hava koşulunun ya da tehlike belirten herhangi bir diğer durumun ortaya çıkacağına dair belirtiler görülmesi halinde derhal durdurulacaktır. 

f. Kaldırılmakta olan çalışanlar operatörün ya da sinyal görevlisinin sürekli görüş alanı içinde bulunacak ve bu kişiyle doğrudan iletişime sahip olacaklardır; bunun sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde, telsiz kullanılarak kurulan iletişim daima korunacaktır. 

21.G.09 Kişisel düşmeden korunma

a. Su üzerinde olanlar haricinde, personel platformu üzerinde bulunan çalışanlar personel platformu içerisinde çalışanlar için düşme etkisini ankraj kullanarak destekleme kapasitesine sahip olan ve alt yük bloğuna ya da bakım topuna ya da yapısal bir elemana gereken şekilde bağlanmış olan bir halat ile teçhiz edilmiş bir vücut kemeri / kayışı sistemi kullanacaklardır. 

b. Su üzerinde çalışılırken, kişisel yüzme cihazları ve cankurtaran ve emniyet sandalları Kısım 5.I ve 5.J’de belirtilen şekilde temin edilecek ve kullanılacaktır. 

21.G.10 Hareket

a. Vincin hareketli olduğu zamanlarda personelin kaldırılması aşağıdaki durumlar haricinde yasaklanmıştır:

(1) Sütunlu, kule ve lokomotif vinçler, ya da

(2) işin yapılması için daha az tehlikeli bir yolun olmadığının gösterilmesi ve belgelendirilmesi.

b. 21.G.10a’da verilmiş olan şartın sağlanması halinde, vinçler kaldırılmış olan personelle birlikte hareket ederken aşağıdaki emniyet korumaları kullanılacaktır:

(1) Vinç hareketi sabit bir yol ya da pistle sınırlı olacaktır.

(2) Hareket, kaldırma işlemi sırasında kullanılan vinç kolunun yük yarıçapı ile sınırlı olacaktır.

(3) Vinç hareket yönüne paralel olmalıdır.

(4)  Tamamlanan bir deneme amaçlı çalıştırma işlemi çalışanların platforma girmesi öncesinde hareket yolunun test edilmesi amacıyla gerçekleştirilecektir (bu deneme amaçlı çalıştırma işlemi 21.G’de sözü geçen deneme amaçlı kaldırma işlemi yapıldığında gerçekleştirilebilir). 

(5)  Hareketin kauçuk lastikli bir taşıyıcı ile gerçekleştirilmesi halinde, lastiklerin durumu ve basıncı kontrol edilecektir; Kauçuk üzerindeki kaldıraçların taşıma kapasitesi nominal kapasitenin %50 oranında azaltılması uygulaması için kullanılacaktır; harici bağlantılar hareketin gerektirdiği şekilde kısmen gerginleştirilebilir.

21.G.11 Kaldırma öncesi toplantı

a. Vinç ya da maçuna operatörünün, sinyal görevlisinin, kaldırılacak olan çalışanların katıldığı bir toplantı bu alt kısmın (21.G) ilgili şartlarının ve faaliyet risk analizinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilecektir. 

b. Bu toplantı her yeni iş konumundaki deneme amaçlı kaldırma işlemi öncesinde yapılacak ve işlem için yeni görevlendirilmiş olan her çalışan için tekrarlanacaktır.

21.H PERSONEL KALDIRAÇLARI VE ASANSÖRLER

21.H.01 Tasarım, inşaat, tesisat ya da montaj, işletim, inceleme, test ve bakım için standartlar.

a. Personel kaldıraçlarının ve asansörlerin tasarımı, inşaatı, tesisatı ya da montajı, işletimi, incelenmesi, testi ve bakımı imalatçının önerilerine ve ilgili ANSI standardına göre yapılacaktır.

(1) Belirli bir yola sahip olan kaldıraç sistemleri ve binaların dışında ya da içinde inşaat, değişiklik ya da imha işlemleri sırasında geçici olarak tesis edilmiş olan yapılar ANSI 10.4, Personel Kaldıraçları için Emniyet Şartları’na uygun olacaktır;

(2) İnşaat, değişiklik ya da imha işlemleri sırasında geçici olarak tesis edilmiş olan halatlı personel kaldıraç sistemleri ANSI 10.22, Halat Kılavuzlu ve Kılavuzsuz İşçi Kaldıraçları’na uygun olacaktır;

(3) İnşaat, değişiklik ya da imha işlemleri sırasında geçici olarak tesis edilmiş olan kılavuzsuz personel kaldıraç sistemleri ANSI A10.8, İskeleler’e ve ANSI 10.22, Halat kılavuzlu ve Kılavuzsuz İşçi Kaldıraçları’na uygun olacaktır.

(4) Sabit kaldırma yollarında sabit kılavuz raylar üzerinde çalışan ve inşaat sırasında personelin kaldırılması için kullanılan asansörler ANSI A17.1, Asansörler, yemek asansörleri, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Yollar için Emniyet Kurallarına uygun olacaktır.

b. İmalatçının inşaat, tesisat ya da montaj, işletim, inceleme, test ve bakım ile ilgili el kitabı ve ilgili ANSI standardının bir kopyası şantiyede bulunacaktır.

c. Personel kaldıraçları ve asansörleri Kısım 16, Makineler ve Mekanik Ekipmanın ilgili şartlarına uygun olacaktır.

21.H.02 Köprülü kule inşasında kullanılan personel kaldıraçları tescilli bir mühendis tarafından onaylanacak ve bu alanda ehil olan tescilli bir mühendisin gözetimi altında monte edilecektir.

21.I ERİŞİM VE BAKIM YOLLARI

21.I.01 Yüklenici gerekli erişim ve bakım yollarını inşa edecektir.

21.I.02 Yolun ilgili ekipman ya da vasıtanın hareketini emniyetli bir şekilde destekleyecek şekilde inşa edilmiş ve korunmuş olması durumu haricinde, hiçbir işveren bir erişim ya da bakım yolu üzerinde herhangi bir ekipman ya da vasıtayı hareket ettirmeyecek ya da ettirilmesine neden olmayacaktır.

21.I.03 Yol düzeylerinin çalışma düzeyleri üzerinde olduğu durumlarda, vasıtaların yol kenarının ya da sonunun dışına çıkmasının engellenmesi için yol kenarlarında toprak kısımlar, barikatlar ya da kaldırımlar inşa edilecektir. 

21.I.04 Yollar drenaj için bir kapağa ve hendeklere sahip olacaktır.

21.I.05 Bakım yolları, ekipmanın yüklenici tarafından önerilmiş ve Hükümet tarafından görevlendirilmiş merci tarafından kabul edilmiş olan hızlarda emniyetli işletimi için uygun genişlikte inşa edilecektir. 

21.I.06 Virajlar

a. Tüm virajlar açık bir görüş hattına ve mümkün olduğunca büyük bir yarıçapa sahip olacaklardır.

b. Vasıta hızı virajlarda azaltılacak, böylece vasıtanın yolun görünür mesafesinin yarısında durdurulabilmesi mümkün olacaktır.

c. Yatay virajların tasarımında vasıta hızı, yol genişliği ve yüzeyi ve süper yükselme göz önünde bulundurulacaktır.

21.I.07 Eğimler.

a. Gerektiği durumlarda,eğime, makinaya ve yükün ağırlığına dayalı olarak,aşağı doğru eğimli inişleri kontrol etmede yardımcı olmak için makinalar yavaşlatıcılarla donatılıcaktır.

b. İzin verilen maksimum eğim %10

21.I.08 Gereken şekilde aydınlatma sağlanacaktır.

21.I.09 Trafik kontrol ışıkları, barikatlar, yol işaretleri, işaretler ve sinyal görevlileri trafiğin emniyetli bir şekilde ilerlemesi için Federal Karayolları İdaresinin Tek Tip Trafik Kontrol Cihazları El Kitabı ve bu el kitabının 8 numaralı kısmına göre temin edilecektir. 

21.I.10 Her erişim ve bakım yolu için, hükümet tarafından görevlendirilmiş olan mercie bir plan sunulacaktır. Plan aşağıdakileri hedef alacaktır:

a. Ekipman kullanımı, trafik yoğunluğu ve çalışma saatleri;

b. Yolun genel görünümü ve genişlikler, yatay ve dikey viraj verileri, ve görüş mesafeleri;

c. İşaret ve sinyal görevlisi şartları, yol işaretleri ve trafik kontrol cihazları;

d. Drenaj kontrolleri;

e. Vasıtalar ve kamu arasındaki temas noktaları ve bu temas noktalarındaki kontroller; ve

f. Yol sertliği ve düzlüğü ve toz kontrolü de dahil olmak üzere bakım şartları.

21.I.11 Yol sertliği, düzlüğü ve toz kontrolü yolun emniyetli tutulması için kullanılacaktır.

TANIMLAR

Vücut kemeri: Bel üzerinde emniyete alma amacıyla kullanılan ve bir halata, cankurtaran hattına ya da yavaşlatma cihazına bağlanan bir şerittir.

Vücut kayışı: Vücut etrafında, yakalama kuvvetlerinin en azından uyluklar, bel, göğüs, omuzlar ve kalçaya dağıtılmasını sağlayacak şekilde vücut etrafına sarılmış olan ve bir halata, cankurtaran hattına ya da yavaşlatma cihazına bağlanarak kullanılan şeritlerden oluşan bir tasarımdır.

Yavaşlatma cihazı: Bir düşme sırasında enerjinin harcanması için kullanılan bir mekanizmadır.

Çift mesnet takozlu el merdiveni: Tek mesnet takozlu el merdivenine benzer, ancak inen ve çıkan çalışanlar için iki yönlü eş zamanlı trafiğe olanak sağlayan bir merkez parmaklığa sahip olan bir el merdivenidir.

Uzatma köprülü merdiven: Paralel kenarlı, dik olarak ayarlanabilen ve merdivenin yerine kilitlenmesi amaçlı bir cihazla teçhiz edilmiş olan ek bir dikey el merdivenine sahip bir köprülü merdivenden oluşan bir el merdivenidir. 

Sabit el merdiveni: Bir bina ya da yapının entegre bir parçası olması nedeniyle hareket ettirilemeyen ya da taşınamayan bir el merdivenidir.

Donanım: Bir kişisel düşmeden korunma sisteminin bileşenlerinin bağlanması için kullanılan kopçalar, D – halkaları, kilitli kancalar ve ilgili cihazlardır.

Münferit çubuklu/basamaklı el merdiveni: Münferit basamakların ya da çubukların doğrudan kenara ya da yapının duvarına monte edilmesi yoluyla yapılan ve yan parmaklık ya da merkez parmaklık desteğine sahip olmayan bir el merdivenidir.

İş sırasında yapılan merdiven: Çalışanlar tarafından tipik olarak inşaat alanında yapılan ve ticari olarak imal edilmemiş olan bir el merdivenidir.

Halat: Bir vücut kemerinin ya da vücut kayışının bir cankurtaran hattına ya da bir ankraj noktasına bağlanması için kullanılan esnek bir hattır.

Cankurtaran hattı: Bir işçinin vücut kemerine, vücut kayışına, halata ya da yavaşlatma cihazına doğrudan ya da dolaylı bağlantı yapılması için kullanılan bir hattır: dikey ya da yatay olarak uygulanabilir. 

Hareketli Vinç kolu: İndirme işleminin bir fren tarafından, herhangi bir indirme geciktirici cihazın yardımı olmaksızın gerçekleştirildiği bir vinç koludur.

Nominal boyut: Malzemenin yüzey işlemleri ve boyası yapılmadan önceki boyutudur.

Korumasız personel kaldırma sistemleri: personelin sabit yollara ya da kılavuz halatlarına bağlanmamış bir cihaz içerisinde nakledilmesi için kullanılan bir kaldırma sistemidir. (izbarço tahtası korumasız personel kaldırma sistemlerine bir örnektir).

Kişisel Düşme Durumunda Yakalama Sistemi: Düşmekte olan bir çalışanın yakalanması için kullanılan tasarlanmış bir sistemdir: bir ankrajdan, bağlantılardan, vücut kayışından oluşur ve bir halat, yavaşlatma cihazı, cankurtaran hattı ya da bunların uygun bir kombinasyonunu içerebilir. 

Kişisel düşmeden korunma sistemi: Çalışanın düşmekten koruyan tasarlamış bir sistemdir.

Konumlandırma cihazı: Bir çalışanın bir duvar gibi yükseltilmiş bir dikey yüzey üzerinde desteklenmesine ve her iki eli de serbest kalacak biçim de çalışmasına olanak sağlamak üzere bağlanmış olan bir vücut kemeri ya da vücut kayışı sistemidir. 

Portatif el merdiveni: Kolayca hareket ettirilebilen ya da taşınabilen bir merdivendir.

Döşeme: Bir zemin elemanı olarak kullanılan ve fabrikada imal edilmiş olan bir tahta panel ya da bileşendir. 

Parmaklıklar: Bir el merdiveninin çubukların, takozların ya da basamakların bağlandığı yan yapısal elemanlarıdır.

Halat kavraması: Bir cankurtaran hattına bir ankrajlama noktası olarak bağlanan ve bir düşme halinde yakalamanın sağlanması için kullanılan bir cihazdır.

Halatla yönlendirilen personel kaldırma sistemi: Bir kafes içindeki personelin kaldırılması için kullanılan ve ankrajlı parmaklık düzenlemelerinin kullanıldığı bir kaldıraç sisteminden farklı olarak tel halatlarla yönlendirilen bir kaldıraç sistemidir.

Dönmeye dirençli halat: Bir yönde döşenmiş ve ters yönde döşenmiş bir başka şerit tabakasıyla kaplanmış olan bir iç şerit tabakasından oluşan ve torka cevap verme ve işlemleri tamamlanmış olan halatın dönme eğilimini azaltma etkisine sahip olan bir tel halattır. 

Pist: Şaftlar boyunca uzanan yürüme yolu ya da iskeleler arasındaki bir yürüme yolu gibi etraftaki zemin ya da yer seviyesinin üzerinde bulunan bir personel geçididir. 

Yan basamaklı sabit el merdiveni: El merdiveninin yan parmaklıklarının yere ulaşması için bir kişinin merdivenin üst noktasında bulunmasını gerektiren bir sabit el merdivenidir.

Tek mesnet takozlu el merdiveni: Takozlar, çubuklar ya da basamaklarla birbirine bağlanmış bir çift yan parmaklıktan oluşan bir el merdivenidir.

Tek parmaklıklı merdiven: Çubukların, takozların ya da basamakların tipik iki parmaklık yerine tek tarafta bulunan bir parmaklık üzerine monte edildiği portatif bir merdivendir.

Basamaklı tabure: Kendinden destekli, katlanabilir, portatif bir el merdivenidir, uzunluğu ayarlanamaz, yüksekliği 80 cm (32 inç) ya da daha azdır, düz basamakları vardır ve kova rafı yoktur; tüm basamakların yanı sıra el merdiveninin en üstüne tırmanılması için tasarlanmıştır.

Oluklu basamaklı sabit el merdiveni: Bir kişinin merdivenin en üstünden yere ulaşmak için merdivenin yan parmaklıkları arasında adım atmasını gerektiren sabit bir merdivendir.

Yol Kılavuzlu personel kaldıraç sistemi: sabit yollar ya da kılavuz elemanlarına bağlanmış bir araba içerisindeki personelin nakledilmesi için kullanılan bir kaldırma sistemidir.

Köprülü el merdiveni: Tabanla eşit açılar oluşturacak şekilde en üst kısımda menteşe ile tutturulmuş ya da eklemlenmiş olan iki ayrı el merdiveninden oluşan kendinden destekli bir el merdivenidir. 

Havai hat: Bir işçinin vücut kemerinin, halatının ya da yavaşlatma cihazının doğrudan bağlanması için kullanılan yatay bir hattır. 

KISIM 22

ÇALIŞMA PLATFORMLARI

22.A GENEL

22.A.01 İmal edilen çalışma platformları imalatçının önerilerine göre işletim el kitabında belirtilen şekilde ya da İskele Kenar Destekleri ve Kalıpları Enstitüsünün kılavuzuna göre monte edilecek, kullanılacak, incelenecek, bakımı yapılacak ve onarılacaktır. İmalatçının önerilerinin (işletim el kitabı) ya da İskele Kenar Destekleri ve Kalıplama Enstitüsünün kılavuzu şantiyede bulunacaktır.

22.A.02 Çalışma platformları Kısım 21’de verilmiş olan uygun erişim ve düşmeden korunma şartlarına uygun olacaktır.

a. Kısım 21.A’nın tüm şartları çalışma platformlarına ve erişim yollarına uygulanacaktır.

b. Çalışma platformları için kullanılan standart parmaklıklar ve tırabzanlar Kısım 21’de belirtilmiş olan şartlara uygun olacak, ve emniyet ağları ve kişisel düşmeden korunma cihazları Kısım 21.C’nin şartlarına uyacaktır.

c. Çalışma platformları olarak kullanılan el merdivenleri Kısım 21.D’nin gereklerine uygun olacaktır.

22.A.03 Yükseltilmiş alanlarda yapılacak olan işleri gerektiren herhangi bir faaliyete başlanması öncesinde, tüm erişim ve düşmeden korunma şartları faaliyete ilişkin risk analizi içinde yer alacak ve görevli merci tarafından kabul edilecektir.

22.A.04 Aşağıdaki hiyerarşi ve yasaklar çalışma platformlarının seçilmesinde takip edilecektir.

a. Zeminden ya da benzeri bir sabit yerden emniyetli bir şekilde yapılabilecek olanlar haricindeki tüm işler için iskeleler, platformlar ya da geçici zeminler temin edilecektir.

b. Yalnızca küçük el aletlerinin kullanılmasının ya da hafif malzemelerin taşınmasının söz konusu olduğu durumlarda el merdivenleri çalışma platformları olarak kullanılabilir.

c. Merdiven kaldıraçları, yaslanma ve konumlandırma iskeleleri yasaklanmıştır.

d. Acil durum indirme cihazları çalışma platformları olarak kullanılmayacaktır.

22.A.05 Çalışma platformlarının hareket ettirilmesi, sökülmesi ya da üzerinde değişiklik yapılması iş emniyetinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde gerçekleştirilecektir.

22.A.06 Çalışma platformları güç hatlarının ya da elektriksel iletkenlerin yanında bunlar yalıtılmadığı, üzerlerindeki enerji kesilmediği ya da bir başka şekilde kazayla temas edilmesine karşı emniyete alınmadığı sürece monte edilmeyecek ya da kullanılmayacaktır. Kısım 11.E ye bakınız. 

22.A.07 Çalışma platformlarının bir dış bağlantı vinç kolunun, kaldıracın, kuyu makarasının ya da malzemelerin kaldırılması için kullanılan diğer cihaz ve ekipmanların desteklenmesi için kullanılmasına, platform desteklerinin ve her bir cihazın bağlı olduğu münferit elemanın uygulanan ek yüklere dayanacak şekilde takviye edilmiş ya da bağlanmış olması şartıyla izin verilecektir.

22.A.08 İnsanların bir çalışma platformunda çalışmasının ya da bu tür bir platformun altından geçmesinin gerekli olduğu durumlarda, No.18 BD Standardı çelik telden yapılmış 12.5 mm (0.5 inç) göz genişliğine sahip olan bir ağ ya da eşdeğeri eğik döşeme ve parmaklık arasında temin edilecek ve tüm açıklık boyunca uzanacaktır.

22.B İSKELELER – GENEL

22.B.01 Kapasiteler

a. İskeleler ve bunların bileşenleri herhangi bir hata oluşmaksızın beklenen yükün 4 katını destekleme kapasitesine sahip olacaktır.

b. Bir bükülme momentine maruz kalan (asılı iskele ve karşıt ağırlıklarla yapılmış harici bağlantı kirişleri gibi) iskele sistemi bileşenleri devrilme momentinin en az dört katı büyüklüğünde bir direnç momenti sağlama kapasitesine sahip olacaklardır.

22.B.02 Tasarım

a. Çeşitli çalışma platformlarının ve iskelelerin inşasında kullanılan elemanların ve malzemelerin boyutları bu el kitabındaki tablolarda ve eklerde verilmiş olan boyutlara uygun olacaktır.

b. Fabrikada imal edilmiş olan iskeleler ve bileşenler ilgili ANSI standardına öre tasarlanacak ve imal edilecektir. Fabrikada imal edilen iskelelerin tasarımı ve imali ile ilgili olarak ANSI standardı ile bu el kitabı arasında bir uzlaşmazlık olması halinde, ANSI standardı geçerli olacaktır.

22.B.03 İskeleler çeküllü ve düzgün olacaktır.

22.B.04 İskeleler (asılı iskeleler haricindekiler) eşikler ya da diğer yeterli temeller üzerinde bulunan taban levhaları üzerinde taşınacaktır.

22.B.05 Çalışma platformlarının çalışma seviyeleri tamamen döşemeyle kaplanacak ya da donatılacaktır.

22.B.06 Döşeme 

a. Tüm döşeme platformları ya birbiri üzerine bindirilecek (minimum 30 cm (12 inç)) ya da hareket etmeyecek şekilde emniyete alınacaktır.

b. İskele kaplamaları uç desteklerinden 15 cm’den (6 inç) daha az, 30 cm’den (12 inç) daha fazla olmayacak şekilde taşacaktır (döşemelerin sınırlayıcı halkalar ya da eşdeğer kaynaklarla imal edilmiş olması haricinde). 

c. Standart parmaklıklar tesis edilmediği, ya da kişisel düşmeden korunma sistemleri kullanılmadığı sürece iskeleler üzerindeki kaplama eğik döşemeden taşacak, ancak bu mesafe binanın ya da yapının yüzeyinden itibaren 35 cm’den (14 inç) daha fazla olmayacaktır; harici bağlantılı iskeleler için maksimum mesafe 7.5 cm (3 inç) olacaktır.

d. Döşemeler aşırı yaylanma ya da yer değiştirmenin önlenmesi için desteklenecek ya da bağlanacak ve gevşemeyi, devrilmeyi ya da yer değiştirmeyi önlemek üzere emniyete alınacak ve desteklenecektir.

e. İskelenin yönünü belirgin şekilde değiştirmesi halinde, platform döşemeleri devrilmenin önlenmesi için döşenecektir. 

(1) Köşe taşıyıcısına bir açı ile denk gelen döşemeler önce uygulanacak ve çapraz yerleştirilmiş taşıyıcı üzerinde iyi emniyetli bir taşıyıcıya sahip olacak kadar uzağa, ancak devrilme tehlikesine neden olmayacak kadar yakın bir mesafeye kadar uzatılacaktır, ve

(2) Belirli bir açıda zıt yönlerde ilerleyen döşemeler ilk döşeme tabakasının üzerinden geçecek ve bunun üzerinde kalacak şekilde döşenecektir.

22.B.07 Çalışma platformları iskeleye emniyetli bir şekilde bağlanacaktır.

22.B.08 Erişim

a. Bir erişim amaçlı el merdiveni ya da eşdeğer bir emniyetli erişim yolu temin edilecektir.

b. Dahili bir el merdiveninin bir iskele sisteminin bir parçası olması halinde, söz konusu el merdiveni el merdivenleri ile ilgili şartlara uygun olacaktır.

c. Bağlantılara tırmanılması yasaklanmıştır.

22.B.09 İskele yüksekliği minimum iskele tabanı boyutunun dört katını aştığında (ve kullanılması halinde harici bağlantıların genişliği de dahil olmak üzere), iskele duvar ya da yapıya raptedilecektir.

a. İlk dikey ve yatay bağ bu noktaya yerleştirilecektir;

b. dikey bağlar 8 m’den (26 ft) daha fazla olmayan aralıklarla, üst bağ iskelenin en üst noktasından taban boyutunun dört katından daha aşağıda olmayacak şekilde yerleştirilecektir. 

c. Yatay bağlar her bir uca ve 9 m’den (30 ft) daha fazla olmayan aralıklarla yerleştirilecektir.

22.B.10 İskeleler üzerinde bileziklerin kullanılması devrilme etkisi kontrol edilmediği sürece yasaklanmıştır.

22.B.11 Aşağıdaki iskele türlerinin kullanılmasına ancak bu iskelelerin ANSI A10.8, İskeleler’e göre tasarlanması ve inşa edilmesi halinde izin verilecektir: 

a. Harici bağlantılı iskeleler,

b. İğne kirişli iskeleler,

c. İçten asılan iskeleler,

d. Tuğlacıların kare iskeleleri,

e. Yüzer iskeleler / gemi iskeleleri,

f. Porsun iskeleleri

g. Pencere bocurgat iskeleleri ve

h. Marangoz bilezikli iskeleler

22.C METAL İSKELELER VE KULELER

22.C.01 Benzer olmayan metallerden yapılmış iskele bileşenleri, ehil bir kişi tarafından galvanik eylemin herhangi bir bileşenin dayanımını 22.B.01’de belirtilmiş olan gerekli değerin altına düşürmeyeceğine karar verilmesine dek, bir arada kullanılmayacaktır.

22.C.02 Metal iskele bölümleri emniyetli bir şekilde bağlanacak ve iyice sabitlenecektir.

22.C.03 Erişim için bir el merdiveni ya da merdiven temin edilecek ve bu merdiven tüm metal iskeleler içerisine sabitlenecek ve kullanım sırasında iskeleyi devirecek bir eğilime sahip olmayacak bir biçimde konumlandırılacaktır.

22.C.04 Boru ve kavrama iskeleleri

a. Boru ve kavrama iskeleleri, nominal 5 cm (2 inç) (dış çap) çelik borular ya da hortumlar için direklere, raylara ve bağlantılara sahip olacak; diğer yapı metallerinin kullanılması halinde, bunlar eşdeğer bir yük taşıyacak şekilde tasarlanacaktır. Taşıyıcıların boyutu (dış çapı) ve direkler arasındaki mesafe aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Görev
Taşıyıcılar
Direkler

Hafif
5 cm
1.2 m x 3 m

Orta
5 cm
1 m x 2.4 m

Orta
6.3 cm
1.8 m x 2.4 m

Ağır
6.3 cm
1.8 m x 1.8 m

b. Boru ve kavrama iskelelerinin yükseklikleri ve çalışma seviyeleri Tablo 22 – 1’de belirtilmiş olanlarla sınırlı olacaktır. Tablo 22 – 1’de verilmiş olan sınırları aşan boru ve kavrama iskelelerine ilişkin çizimler ve şartlar tescilli bir mühendis tarafından tasarlanacaktır.

c. Tüm boru ve kavrama iskeleleri, Tablo 22 – 1’de belirtilmiş olan biçimde, amaçlanan maksimum yüklerin dört katını destekleyecek şekilde inşa edilecek, ya da tescilli bir mühendis tarafından belirlenecektir.

d. Raylar iskelenin uzunluğu boyunca monte edilecek ve hem iç hem de dış direkler üzerinde düzgün yüksekliklerde olacaktır.

(1) Dış direkler üzerinde boru ya da kavrama parmaklıklarının ve orta parmaklıkların kullanılması halinde, bunlar dış rayların yerine kullanılabilir: koruma parmaklığı sistemlerinin diğer seviyelere kaldırılması halinde, bunların yerini alacak ekstra raylar tesis edilecektir.

(2) Raylar sürekli uzunluklar oluşturacak biçimde birbirlerine kilitlenecek ve her bir direğe kavramalarla bağlanacaktır.

(3) Taban rayları mümkün olduğunca tabana yakın konulacaktır.

(4) Raylar merkezde 2 m’den (6 ft – 6 inç) daha fazla olan aralıklarla yerleştirilmeyecektir.

e. Taşıyıcılar

(1) Taşıyıcılar direkler arasında çapraz şekilde tesis edilecektir.

(2) Direğe kavrama ile bağlandıklarında, iç taraftaki kavrama doğrudan ray kavramasının üzerinde yer alacaktır: raylara bağlandıklarında, kavramalar direğe mümkün olduğunca yakın tutulacaktır.

(3) Taşıyıcılar direkler ve raylar boyunca uzanacak ve kavrama ile tam temas sağlayacaktır. 

f. İskelenin genişliği boyunca yapılan bağlantılar iskelenin uçlarında en az her dördüncü seviyede dikey olarak tesis edilecek ve her üçüncü yatay direk grubunda tekrarlanacaktır.

(1) Bu tür bağlantılar dış direkten ya da raydan bu seviyede yukarıya doğru çapraz olarak iç direğe ya da bir sonraki seviyedeki raya doğru uzanacaktır. 

(2) Yapı bağları bağlantılara yakın olarak tesis edilecektir.

g. İç ve dış direk sıraları boyunca uzanan yanal çapraz bağlantılar direğin tabanından iskelenin en üst noktasına doğru her iki yönde yaklaşık olarak 450 açı yapacak şekilde tesis edilecektir.

(1) iskelenin yanal uzunluğunun izin verdiği zamanlarda, söz konusu bağlantılar her beşinci direğin başlangıcında tekrarlanacaktır. 

(2) Uzunluğun yükseklikten kısa olduğu iskeleler üzerinde, yanal bağlantılar son direklerin tabanından zıt uçlardaki direklere ve yukarıya doğru uzayacak ve daha sonra iskelenin en üst noktasına varılıncaya dek yönler değiştirilerek bu işlem tekrarlanacaktır.

(3) Koşulların bağlantıların direklere yapılmasını engellediği durumlarda, bu bağlantılar raylara yapılabilir.

22.C.05 Metal çerçeveli iskeleler

a. Boru şeklinde kaynaklanmış panellerin ya da çerçevelerin arasındaki mesafeler uygulanan yüklere uygun olacaktır.

b. İskeleler çapraz, yatay ya da köşegen bağlantılar (ya da bunların kombinasyonları) kullanılarak dikey elemanların birbirlerine yanal olarak bağlanması için gereken şekilde bağlanacak ve çapraz bağlantılar dikey elemanları otomatik olarak kare hale getirecek ve hizalayacak uzunluğa sahip olacak, böylece tesis edilen iskele daima sağlam, kare ve dik olacaktır. Tüm raptedilmiş bağlantılar sıkıştırılacaktır. 

c. İskele ayakları ayarlanabilir tabanlar üzerine ya da çamur eşikleri üzerine yerleştirilmiş düzgün tabanlar ya da maksimum nominal yüklerin desteklenmesi için yeterli olan diğer temeller üzerine kurulacaktır.

d. Çerçeveler birbiri üzerine yerleştirilecek, ayakların dikey olarak hizalanması için kuplaj ya da istif pimleri kullanılacaktır.

e. Yukarı kaldırma olayının ortaya çıkabileceği durumlarda, paneller birbirlerine dikey olarak pimler ya da eşdeğeri olan diğer uygun malzemeler kullanılarak kilitlenecektir.

f. Yüksekliği taban levhalarının üzerinde 38 m’den (125 ft) fazla olan tüm çerçeve iskeleleri için çizimler ve özellikler tescilli bir mühendis tarafından tasarlanacaktır.

22.C.06 Manuel Olarak İlerletilen Hareketli İskeleler

a. Tekerlekli iskeleler üzerindeki tüm tekerlekler, iskelenin kazara hareket etmesinin önlenmesi için iskeleye emniyetli bir şekilde sabitlenmiş pozitif bir kilitleme cihazına sahip olacaktır. 

b. Tekerlekler iskelenin kullanıldığı zamanlarda kilitlenecektir. 

c. Hareketli iskelenin hareket ettirilmesi için gerekli olan kuvvet mümkün olduğunca tabana yakın olarak uygulanacak ve kulenin bir konumdan diğerine hareket ettirilmesi sırasında stabilize edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

d. Tekerlekli iskeleler yalnızca sağlam, düzgün ve temiz yüzeyler üzerinde kullanılacaktır.

e. Serbest duran hareketli iskele çalışma platformu yükseklikleri en küçük taban boyutunun üç katını aşmayacaktır.

f. Elle ilerletilen iskeleler üzerinde aşağıdaki koşullar sağlanmadığı sürece hiç kimsenin bulunmasına izin verilmeyecektir:

(1) Zemin yüzeyi 30 içerisinde düzgün olacak ve herhangi bir çukur, delik ya da engel içermeyecektir;

(2) İskele tabanının minimum boyutu (ilerletilmeye hazır olduğunda) yüksekliğin en az yarısı kadar olacak ve kullanılması halinde harici bağlantılar platformun iki tarafına tesis edilecektir.

(3) Tekerlekler kauçuk ya da benzeri esnek lastiklerle teçhiz edilecek; ve

(4) Tüm aletler ve malzemeler iskelenin hareket ettirilmesi öncesinde emniyete alınacak ya da iskele üzerinden kaldırılacaktır.

22.D İSKELELER – AĞAÇ DİREKLİ

22.D.01 Yüksekliği 18 m (60 ft) ya da daha az olan tüm tahta iskeleler Tablo 22 – 2’ye göre inşa edilecektir. 18 m’den (60 ft) daha yüksek olan iskeleler lisanslı bir profesyonel mühendis tarafından tasarlanacak ve bu tasarıma göre inşa edilecektir.

22.D.02 Bağlantılar

a. Direklerin bina duvarına paralel yönde hareket etmesinin ya da devrilmesinin önlenmesi için çapraz bağlantı kullanılacaktır. 

b. Direkli iskelelerin tüm yüzeyleri boyunca her iki yönde tam çapraz bağlantı tesis edilecektir: bağlantılar direklerde ayrılacaktır. Orta ve ağır görevler için kullanılan iskelelerde bulunan direklerin iç taraftaki sırası da benzer şekilde bağlanacaktır.

c. Bağımsız direkli iskelelerde iç ve dış direk grupları arasında çapraz bağlantı yapılacaktır.

d. Direkli iskelelerin serbest uçlarında çapraz bağlantı yapılacaktır.

22.D.03 Ayırıcılar

a. Tahta direklerin ayrıldığı yerlerde, uçlar kare olacak ve üst kısım alt kısım üzerinde kare şeklinde duracaktır. 

b. Ayırıcı levhalar iki akın kenar arasında temin edilecek ve uzunlukları 1.2 m’den (4 ft) daha az olmayacak, bitişik uçlar eşit şekilde birbirinin üzerine binecek, aynı genişliğe sahip olacak ve direğinkinden daha küçük bir kesit alanına sahip olmayacaktır. Ayırıcı, her yönde ayrılan elemanlarınkine eşit bir dayanıma sahip olacaktır.

22.D.04 İskele lataları ve taşıyıcılar

a. İskele lataları ve taşıyıcılar kenarda tesis edilecektir. 

b. İsklele lataları ve taşıyıcılar direkler arasında ayrılmayacaktır.

c. İskele lataları en az iki direk arasında uzanacak kadar uzun olacak ve direğin kenarına lata için bir destek oluşturmak üzere çivilenmiş olan taşıyıcı bloklarla takviye edilecektir.

d. Taşıyıcılar iç ve dış direk sıralarının lataları üzerinden destek amacıyla en az 7.5 cm (3 inç) çıkıntı yapacak kadar uzun olacaktır. 

e. Tek direkli iskeleler üzerindeki her tahta taşıyıcı bir 5 mm x 5 cm (3/16 inç x 2 inç) çelik şerit ya da eşdeğeri ile takviye edilecek, alt kenarından tüm uzunluk boyunca tutturulacaktır.

22.D.05 Bağımsız direkli iskeleler bina duvarına mümkün olduğunca yakın kurulacaktır. 

22.D.06 Tüm direkli iskeleler emniyetli bir şekilde sabitlenecek ya da binaya bağlanacaktır. Yüksekliğin ya da uzunluğun 7.5 m’yi (25 ft) aşması halinde, iskele 7.5 m’den (25 ft) daha fazla olmayan aralıklarla dikey ve yatay olarak bağlanacaktır. 

22.E İSKELELER – ASILI

22.E.01 Asılı iskeleler, cihazın işletim el kitabında belirtilen şekilde tasarlanacak, inşa edilecek, işletilecek, incelenecek, test edilecek ve korunacaktır. 

22.E.02 İncelemeler

a. Asılı iskele sistemleri hizmete alınmadan önce sistemin bu el kitabında ve imalatçının şartlarında belirtilenlere uygun olduğunun belirlenmesi için incelenecektir.

b. Her asılı iskele işletime alınması öncesinde beklenen maksimum yükün iki katı ile test edilecektir. > 22.B.01’e bakınız. 

c. Her kaldıraç, imalatçının belirtmiş olduğu şartlara göre her tesisat ve yeniden bağlama öncesinde incelenecek ve bu işlemler sonrasında deneme çalışmasına tabi tutulacaktır. 

d. Asılı iskelelerin bağlantı ve ankraj sistemleri her vardiyanın başlangıcında incelenecektir.

e. Tüm tel halatlar, fiber ve sentetik halatlar, askılar, kaldıraçlar, bağlantılar, düşmeden korunma ekipmanı, platformlar, ankraj noktaları ve bunların bağlantıları ve diğer destek parçaları her tesisat öncesinde, bundan sonra günlük olarak ve iskele kullanımda olduğu sürece periyodik olarak incelenecektir.

f. Elektrikle çalışan kaldıraçlar için regülatörler ve ikincil frenler incelenecek ve imalatçının önerilerine göre test edilecektir; minimum olarak, incelemeler yılda bir kez yapılacaktır.

(1) İncelemeler ve testler ikincil frenler için kullanılan başlatma cihazının amaçlanan doğrultuda çalıştığını doğrulayacaktır.

(2) Son inceleme ve test raporunun bir kopyası şantiyede tutulacaktır.

g. Birimin şantiyede olduğu süre içerisinde gerçekleştirilen incelemelerin kayıtları şantiyede tutulacaktır.

22.E.03 Yalnızca kaldırma çalışma platformunun kullanılması konusunda eğitim görmüş olan personel söz konusu platformu çalıştırmak konusunda yetkili olacaktır. Söz konusu eğitim aşağıdakileri içerecektir: 

a. İmalatçının işletim kılavuzunun ve ilgili kural ve talimatların okunması ve anlaşılması, ya da kalifiye bir kişi tarafından bu belgelerin içeriği hakkında eğitim verilmesi, ve

b. Cihazla tüm gösterimlerin, uyarıların ve talimatların okunması ve anlaşılması. 

22.E.04 Tüm asılı iskelelerin tüm parçaları minimum 4 değerinde bir emniyet faktörüne sahip olacaktır: destek halatları için en az 6 değerinde bir emniyet faktörü gereklidir.

22.E.05 Destek halatları.

a. Destek halatları harici bağlantının dikey merkez hattına bağlanacak ve bağlantı kaldırma makinesinin doğrudan üzerinden yapılacaktır. 

b. Destek halatları tüm uzunlukları boyunca dik olacaktır; iskele kaymayacak ve destek halatları orijinal hareket yolunu değiştirebilecek herhangi bir ara noktaya sabitlenmeyecektir. 

c. Destek halatları uygun boyutta sabit yüksüklerle teçhiz edilecek ve bu yüksükler halkalı eklemeler ya da eşdeğeri kaynaklarla emniyete alınacaktır; serbest uçlar pirinçle kaplanacak ya da yıpranmanın önlenmesi için emniyete alınacaktır.

d. Sürtünmeli kaldıraçlar için kullanılan tel halat operatörün en alt hareket noktasını tel halatın ucu kaldıraca girmeden indirebilir: tel halatın en alt nokta için yetersiz olması halinde, tel halatın kaldıraçtan kurtulmasının önlenmesi için gerekli olan önlemler alınacaktır.

e. Tambur tipi kaldıraçların sarılması sırasında, askı halatlarının uçları pozitif araçlar kullanılarak kaldırma tamburuna bağlanacak ve tambur üzerinde daima en az dört halat sarımı bulunacaktır.

f. Destek halatları kimyasallara ya da maruz kaldıkları koşullara karşı dirençli olacaktır.

g. Elyaf ya da sentetik halatla asılmış olan herhangi bir platform üzerinde hiçbir kaynak, yakma, perçinleme ya da açık alev işlemi yapılmayacaktır.

h. Hasarlı ya da arızalı halatlar cankurtaran hatları ya da askı hatları olarak kullanılmayacaktır: tel halatın onarılması yasaklanmıştır.

22.E.06 Harici bağlantı kirişleri, korniş askıları, siperlik kelepçeleri ya da benzeri cihazlar gibi tüm asılı iskele destekleme cihazları:

a. yumuşak çelik, dökme demir ya da eşdeğeri malzemelerden yapılacaktır;

b. taşıma blokları ile desteklenecektir,

c. maksimum nominal yükte çalışan iskele kaldıracı tarafından uygulanan reaksiyon kuvvetlerini destekleme kapasitesine sahip yüzeyler üzerinde yer alacaktır;

d. mümkün olan hallerde bina yüzeyine dik açı yapacak şekilde tesis edilmiş bağlarla hareket etmelerine karşı emniyete alınacak ve binanın yapısal olarak sağlam bir bölümüne bağlanacaktır: bağların dayanımı kaldıraç halatının dayanımına eşit olacaktır.

22.E.07 Harici bağlantı kirişleri

a. Harici bağlantı kirişleri yapı metalinden yapılacak ve hareket etmelerinin önlenmesi için sınırlandırılacaktır.

b. Harici bağlantı kirişlerinin iç taraftaki kenarları zemine ya da çatı yüzeyine cıvatalar ya da diğer bağlantılarla tutturulmak yoluyla stabilize edilecek; ya da bunların iç kenarları karşıt ağırlıklar kullanılarak stabilize edilecektir; ancak taş işçiliği ile yapılmış çok noktadan ayarlanabilen askı iskelelerin harici bağlantıları karşıt ağırlıklar kullanılarak stabilize edilmeyecektir.

c. Kullanım öncesinde, doğrudan yapılan bağlantılar destek yüzeylerinin uygulanan yükleri destekleyecek kapasitede olduğunu onaylayacak olan ehil bir kişi tarafından değerlendirilecektir. Duvar yapımıyla görevli kişinin çok noktadan ayarlanan iki noktadan asılan iskele bağlantıları iskele tasarımında tecrübe sahibi yetkili bir mühendis tarafından tasarlanacaktır.

d. Karşıt ağırlıklar akışkan olmayan katı malzemeden yapılacak ve harici bağlantılara mekanik yollarla bağlanacaktır; bunlar iskelenin sökülmesine dek çıkartılmayacaktır.

e. Harici bağlantı kirişleri dayanımı askı halatlarının dayanımına eşit olan bağlarla emniyete alınacaktır: bağlar binanın yapısal olarak sağlam bir bölümüne bağlanacak ve kirişin merkez hattına paralel olacak şekilde tesis edilecektir.

f. Harici bağlantı kirişleri her iki uçta durdurucu cıvatalar ya da zincir baklaları ile teçhiz edilecektir.

g. Kanal demir kirişlerinin I – kirişleri yerine kullanılması halinde, kanallar, dışarıya dönük flanşlarla birbirlerine sıkıca bağlanacaktır.

h. Harici bağlantı kirişleri kirişin merkez hattına dik olan tüm taşıma destekleri ile birlikte tesis edilecektir.

i. Harici bağlantı kirişleri ağ dikey konumdayken ayarlanacak ve bu konumda tutulacaktır.

j. Tek bir harici bağlantı kirişinin kullanılması halinde, çelik zincir baklası ya da tel halatın kirişe tutturulması için kullanılan kenet demirleri doğrudan kaldırma makinelerinin üzerine yerleştirilecektir.

22.E.08 Kaldırma makineleri

a. Kaldırma makineleri ulusal kabul gören bir test laboratuarı tarafından test edilmiş ve listelenmiş olacaktır.

b. Her kaldıraç aşağıdakileri içeren bir isim levhasına sahip olacaktır:

(1) imalatçının adı,

(2) maksimum nominal yük,

(3) tanımlama numarası, ve

(4) tel halat özellikleri

c. Güçle çalışan kaldıraçlar elektrik, hava, hidrolik ya da propan gücüyle çalışacaktır: benzinle çalışan kaldıraçlar yasaklanmıştır.

d. Tüm güçle çalışan kaldıraçlar hız azaltıcılarla donatılacak ve bir birincil ve bir ikincil frene sahip olacaklardır. 

(1) Birincil fren gücün kesilmesi ya da operatörün güç uygulamayı durdurması halinde otomatik olarak devreye girecektir.

(2) İkincil fren aşırı hız ya da anormal koşullar altında kaldıracı durduracak ve tutacaktır: her ikincil fren periyodik olarak simule edilmiş koşullar altında imalatçının önerilerine göre test edilecektir.

e. Güçle çalışan her kaldıraç kendi ayrı kontrolüne sahip olacaktır.

(1) Kontrolün bir itme düğmesi ile sağlanması halinde; söz konusu düğme sabit basınçlı olacaktır;

(2) Kontrolün sabit basınçlı olması halinde, kapalı konumdayken otomatik kilitleme için gerekli kaynaklara sahip olacak, ya da kazara harekete geçmesinin önlenmesi için koruma altına alınacaktır.

(3) Kontrolün düzey türünde olması halinde, sabit basınç tipinde ya da sabit konum tipinde olacaktır.

f. Güçle çalışan kaldıraçların manuel işletimi kaldıracın, işlemini yerine getirmesi için kaldıraç başına birden fazla kişinin gerekli olmayacağı şekilde tasarlanacaktır.

(1) Elle işletim sırasında, ana hareket ettiricinin işlevsiz hale getirilmesi için bir yol sağlanacaktır.

(2) Personelin manuel bir krank kullanması öncesinde güç kaynağını kesmesini tavsiye eden bir talimat temin edilecektir.

g. Elle çalıştırılan kaldıraçlar

(1) Elle çalıştırma hızlı tutacak hareketinin ya da hızlı boşaltmanın önlenmesi için bir araç olacaktır; montaj işlemi sırasında hızlı boşaltmaya olanak sağlanması için kullanılan mekanizmalar iskele üzerinde bulunmayacaktır.

(2) Kontrollü alçaltma cihazının kullanılması halinde, bu cihaz bir ikincil freni bypass etmeyecektir.

(3) Tüm sarımlı tambur kaldıraçlarında bir sürücü kastanyola ve sürücü kastanyolanın açılması halinde otomatik olarak kapanan bir kilitleme kastanyolası bulunacaktır. 

(4) Kavrama türü kaldıraçlar kaldıracın, işletim manivelasının harekete geçirildiği tüm durumlar da dahil olmak üzere, daima askı halatı üzerinde kapalı bulunmasını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. 

(5) Her sarım tamburlu kaldıraç askı kaldıracının bağlanması için pozitif bir araca sahip olacaktır: tambur bağlantısı nominal kaldıraç kapasitesinin minimum dört katı kadar bir kapasiteye sahip olacaktır.

(6) Her kaldıracın alçaltılması için pozitif bir krank kuvveti gerekecektir.

22.E.09 Platformlar

a. Hafif metal platformlar kullanıldığında, bunlar ulusal kabul gören bir test laboratuarı tarafından test edilmiş ve listelenmiş olacaktır. 

b. Merdiven tipi platformlar

(1) Merdiven tipi platformlar Tablo 22 – 3’e uygun olarak inşa edilecektir.

(2) Merdiven tipi platformların kenar kirişleri açık düz tanecikli ladin ağacı ya da eşdeğer dayanım ve sağlamlıktaki bir başka malzemeden yapılmış olacaktır.

(3) Çubuklar düzgün meşe, dişbudak ya da ceviz ağacından yapılacak, çapları 3 cm’den (1-1/8 inç) küçük olmayacak, 22 mm (7/8 inç) uzunluğundaki eril parçalar  kenar şeritleri içerisine en az 22 mm (7/8 inç) kadar girecektir. 

(4) Kirişler, kirişler içerisinden geçen ve çapı 6 mm’den (1/4 inç) az olmayan bağlama çubukları ile bağlanacak ve her iki uçtaki contalara perçinlenerek sıkıca oturtulacaktır. 

(5) Zemin şeritleri, yan parmaklıklar haricinde 16 mm’den (5/8 inç) daha büyük aralıklarla yerleştirilmeyecektir; bu mesafe yan parmaklıklar için 2.5 cm (1 inç) olabilir.

c. Tahta platformlar

(1) Tahta platformlar nominal boyutları 5 cm x 25 cm’den (2 inç x 10 inç) az olmayan ayrılmamış tahtalardan oluşacak, tahtalar birbirlerine alt kısımlarından her uçtan 6 inç uzaklıkta başlayarak ve 1.2 m’yi (4 ft) geçmeyen aralıklarla mesnet takozlarıyla eklenecektir.

(2) Tahta platform askıların gerisine 30 cm’den (12 inç) daha fazla uzanmayacaktır: Bir çubuk ya da diğer bir etkin kaynak askıdan kaymasını önlemek amacıyla platforma her iki uçta emniyetli bir şekilde tutturulacaktır. 

(3) Tahta platformlar için askılar arasındaki açıklık 2.4 m’yi (8 ft) aşmayacaktır.

d. Kirişli platformlar

(1) Kirişli platformlar boyutları 5 cm x 15 cm’den (2 inç x 6 inç) daha az olmayan ve kenar üzerine yerleştirilmiş olan kenar kirişlerine sahip olacaklardır.

(2) Kirişli platformların kullanıldığı durumlarda askılar arasındaki açıklık 3.6 m’yi (12 ft) aşmayacaktır.

(3) Döşemeler gereken şekilde çivilenmiş 2.5 cm x 15 cm boyutundaki (1 inç x 6 inç) malzemeden yapılacak, döşeme panelleri arasındaki mesafe 12.5 mm’den (1/2 inç) fazla olmayacaktır.

(4) Döşemeler 5 cm x 15 cm (2 inç x 6 inç) boyutundaki çapraz kirişler üzerinde desteklenecek, düzgün döşenecek ve kirişlerin üst kenarı içerisine, 1.2 m’den (4 ft) daha fazla olmayan aralıklarla mahmuzlu bağlantılarla yerleştirilecek ve emniyetli bir şekilde yerine oturtulacaktır.

22.E.10 Asılı iskeleler sallanmalarının önlenmesi için halatlarla, kavramalarla, kılavuzlarla bağlanacak ya da bir işaret hattıyla teçhiz edilecektir. 

22.E.11 İki noktadan asılan iskeleler

a. İki noktadan asılan iskele platformlarının genişliği 50 cm’den (20 inç) az, 90 cm’den (36 inç) fazla olmayacaktır. Platform askılara U – cıvataları ya da bunların eşdeğeri olan diğer araçlar kullanılarak emniyetli bir şekilde tutturulacaktır. 

b. İki noktadan asılan iskelelerin askıları, nominal maksimum yükün dört katını destekleme kapasiteli bir kesit alanına sahip olan yumuşak çelikten ya da eşdeğeri malzemelerden yapılacak ve standart bir parmaklık desteği ile tasarlanacaktır. 

c. İki noktadan asılan iskeleler yapıya emniyetli bir şekilde bağlanacaktır: cam temizleyicilerin ankrajları kullanılmayacaktır.

d. Her iki noktadan asılan iskele üzerinde bulunan platform hafif metal, merdiven, tahta ya da kirişli tipte olacaktır.

e. İki noktadan asılan iskeleler aralarına köprü kurulması yoluyla bağlanmayacaktır.

f. İki noktadan asılan iskeleler, kullanım halinde, her 0.3 m’lik (1 ft) platform uzunluğu için 2.5 cm (1 inç) içerisinde düzgün olacaktır. 

22.E.12 Taşçıların çok noktadan ayarlanabilen asılı iskeleleri

a. İskele üzerindeki çalışanların baş hizası üzerinde yer alan tehlikelere maruz kalması halinde, dayanımı 5 cm (2 inç) tahtaya eşit olan bir baş üzeri koruması iskele üzerinde, platformdan 2.7 m’den (9 ft) daha fazla olmayan bir yükseklikte temin edilecek, sağlam bir şekilde yerleştirilecek ve iskelenin tüm genişliği boyunca uzanacaktır

b. İskele 2400 Pa (50 psf)’lik bir yükü taşıma kapasitesine sahip olacak ve aşırı yüklenmeyecektir.

c. Platform baş hizası üzerinde bulunan harici bağlantı kirişlerinden tel halatlarla asılacaktır.

22.E.13 Taş döşeyicilerinin çok noktadan ayarlanabilen asılı iskeleleri

a. Taş döşeyicilerinin kullandığı birden fazla noktadan ayarlanabilen asılı iskeleler, 1200 Pa (25 psf) değerinde bir yükü taşıyacak kapasiteye sahip olacak ve aşırı yüklenmeyecektir.

b. Taş döşeyicilerinin kullandığı birden fazla noktadan ayarlanabilen asılı iskeleler taş ya da diğer ağır malzemelerin depolanması için kullanılmayacaktır.

c. İskele platformu askılara U – cıvataları ya da eşdeğeri kaynaklar kullanılarak emniyetli bir şekilde raptedilecektir.

d. Taş döşeyicilerinin kullandığı birden fazla noktadan ayarlanabilen asılı iskeleler metal harici bağlantılardan, demir kelepçelerden, tel halat askılarından ya da demir kancalardan asılacaktır.

e. İki ya da daha fazla sayıda taş döşeyicilerinin kullandığı birden fazla noktadan ayarlanabilen asılı iskelenin kullanılması halinde, bunlar birbirlerine köprü kullanılarak bağlanmayacak, ancak yakındaki platformlarla aynı yükseklikte tutulacaktır. 

22.E.14 Çalışma kapasiteleri

a. 225 kg (500 lb) değerindeki iş yükleri için tasarlanmış olan asılı iskeleler üzerinde aynı anda ikiden fazla sayıda çalışanın çalışmasına izin verilmeyecektir.

b. 340 kg (750 lb) değerindeki iş yükleri için tasarlanmış olan asılı iskeleler üzerinde aynı anda üçten fazla sayıda kişinin çalışmasına izin verilmeyecektir.

22.E.15 Düşmeden korunma

a. Bir asılı iskele ile desteklenen her kişi bir Tip I vücut kemeri ya da vücut kayışı sistemi ile korunacaktır. > 21.C.01’e bakınız.

b. Vücut kemerleri ve vücut kayışları bir halat aracılığı ile bir cankurtaran hattına, havai hatta ya da iskelenin yapısal bir elemanına bağlanacaktır; bununla birlikte, baş hizası üzerinde bulunan engeller ya da ek platform seviyelerinin tek noktadan ya da iki noktadan ayarlanabilen asılı bir iskelenin bir parçası olması halinde, cankurtaran hatları kullanılmayacaktır.

(1) Cankurtaran hatları kullanıldığında, bunlar emniyetli bir ankraj noktasına sabitlenecek, iskeleden bağımsız olacak ve keskin köşelerden ve aşınmadan korunacaktır.

(2) Havai hatlar kullanıldığında, bunlar iskelenin iki ya da daha fazla yapısal elemanına bağlanacak ve askı halatlarına bağlanmayacaktır;

(3) Halatların havai hatlara ya da tek noktadan ya da iki noktadan ayarlanabilen bir asılı iskelenin yapısal elemanlarına bağlanması halinde, iskele ek bağımsız destek hatları ve askı halatlarının birinin ya da her ikisinin kopması halinde, iskelenin düşmesini önleyici otomatik kilitleme cihazlarıyla teçhiz edilecektir. Bağımsız destek hatları askı halatları ile eşit sayı ve dayanımda olacaktır; ve

(4) cankurtaran halatları, bağımsız destek hatları ve askı halatları birbirlerine bağlanmayacak ve bunların bağlanması için aynı ankraj noktası kullanılmayacaktır.

c. Cankurtaran hattının minimum gevşeme ile sabit bir yapıya daima bağlı tutulması için, cankurtaran hattının bağlama noktası iş ilerledikçe değiştirilecektir.

22.F VİNÇLE DESTEKLENEN İŞ PLATFORMLARI

22.F.01 İş platformu ve askı sistemi tescilli bir mühendis ya da yapısal tasarım konusunda ehil olan kalifiye bir kişi tarafından tasarlanacaktır.

a. İş platformu (düşmeden korunma sistemi haricinde) herhangi bir hataya neden olmaksızın, kendi ağırlığını ve amaçlanan maksimum yükün beş katını taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

b. Askı sistemi platformun çalışanların iş platformu üzerindeki hareketleri nedeniyle devrilmesi ihtimalini minimize edecek şekilde tasarlanacaktır.

22.F.02 Vinçle desteklenen iş platformları aşağıdaki şartları karşılayacaktır:

a. İskele metal ya da metal çerçeveli bir yapıda olacak ve standart parmaklıklara sahip olacaktır.

b. Personel platformunun tüm çevresinin içerisine bir kavrama parmaklığı tesis edilecektir.

c. Tesis edilmiş olması halinde, erişim yolları kaldırma işlemi sırasında dışarıya doğru sallanmayacak ve kazara açılmalarının önlenmesi için sınırlayıcı cihazlarla teçhiz edilecektir.

d. Çalışanların platform üzerinde dik durmasına olanak verecek şekilde bir baş bölümü temin edilecektir.

e. İş platformunda ve bileşenlerinde yapılacak tüm kaynak işleri kaynak derecelerini, türlerini ve platform tasarımında belirtilmiş olan malzemeyi bilen kalifiye bir kaynakçı tarafından yapılacaktır. 

f. Platform üzerine platformun ağırlığını ve amaçlanan maksimum yük için nominal yük kapasitesini gösteren bir levha ya da diğer bir kalıcı işaret görülebilecek şekilde asılacaktır.

22.F.03 Bağlantılar

a. İş platformunun yük hattına bağlanması için bir tel halat klapasının kullanılması halinde, her klapa ayağı bir ana hatta ya da zincir baklasına yükün klapa ayakları arasında eşit şekilde dağıtılmış olmasını sağlayacak şekilde bağlanacaktır.

b. Platform bağlantılarına yapılan kanca bağlantısı kanca boğazı açıklığının elimine edilmesini sağlamak için kapatılabilecek ve kilitlenebilecek tipte olacaktır: alternatif olarak, bir cıvata, somun ve sabitleyici pime sahip olan bir alaşımlı tip ankraj tipi kullanılabilir. 

c. Tel halat ve bağlantı donanımı herhangi bir hataya neden olmaksızın amaçlanan maksimum yükün en az beş katını destekleyecek kapasitede olacaktır; dönmeye dirençli halat kullanılması halinde, askılar herhangi bir hata olmaksızın amaçlanan yükün en az on katını destekleme kapasitesine sahip olacaktır. 

d. Tel halat askılarındaki tüm delikler yüksüklerle imal edilecektir.

e. Platformun kaldıraç hattına bağlanması için kullanılan klapalar ve ilgili bağlantılar yalnızca platform ve çalışanlar ve bunların iş için gerekli olan alet ve malzemeleri için kullanılacak, personelin kaldırılması işlemi haricinde başka herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.

22.F.04 İş platformunun kullanılması

a. İş platformlarının desteklenmesi için yalnızca güçle çalıştırılan yukarı ve aşağı yönlü vinç kaldıraçlarına ve yük hatlarına sahip olan vinçler kullanılacaktır; platformlar yalnızca güç altında alçaltılacak ve fren kullanılmayacaktır. 

b. Tüm kaldıraç parçaları üzerinde, kullanım öncesinde, kalifiye bir kişi tarafından tam bir inceleme yapılacaktır.

c. Personelin vinçle desteklenen iş platformları üzerinde çalışması sırasında ehil bir kontrolör işlemleri gözlemleyecektir. 

d. İş platformu üzerinde bulunan çalışanların sayısı yapılmakta olan işin gerektirdiği çalışan sayısını aşmayacaktır.

e. İş platformları yalnızca çalışanlar ve onların iş için gerekli olan alet ve malzemeleri için kullanılacaktır; iş platformları personelin kaldırılması için kullanılmadıkları zamanlarda malzeme kaldıracı olarak kullanılmayacaktır.

f. Personelin kaldırılması sırasında kullanılacak olan malzemeler ve aletler yer değiştirmenin önlenmesi için emniyete alınacak ve platform üzerinde asılı konumdayken eşit şekilde dağıtılacaktır.

22.F.05 Aynı zamanda 16 ve 21.G numaralı kısımlarda verilmiş olan ilgili şartlara bakınız. 

22.G KALIP VE MARANGOZ KELEPÇELİ İSKELELER

22.G.01 Minimum olarak, kalıp iskeleler Tablo 22 – 4’e göre tasarlanmış olacaktır. 

22.G.02 Ağaç kelepçesi kalıplı iskeleler haricinde, her kelepçe, destek çerçeveye ya da yapıya aşağıdakilerden biri ya da birkaçı kullanılarak bağlanacaktır:

a. çiviler,

b. bir metal saplama bağlantı cihazı,

c. kaynak,

d. Kalıp hatlarının kalıba cıvatalanması ya da kopma bağları ya da kalıp boyunca uzanan ve emniyetli bir şekilde ankrajlanmış olan bağlantı cıvataları ile raptedilmesi koşuluyla, emniyetli bir yapısal destek elemanı üzerinden kancalanması; ya da

e. Yalnızca marangoz kelepçesi tipi iskelelerde, yapının duvarının ters tarafına kadar uzanan bir cıvata ile.

22.G.03 Tahta kalıplı iskeleler kalıp panelinin entegre bir parçası olacaktır.

22.G.04 Katlanır tipteki metal kelepçeler, kullanım için açıldığında ya cıvatalanacak ya da kilitlemeli tipteki bir pim ile emniyete alınacaktır.

22.G.05 Kelepçeler kesit alanı boyutları 5 cm x 7.5 cm’den (2 inç x 3 inç) küçük olmayan tahtadan yapılmış üçgen biçimli bir çerçeveden ya da 31 mm x 31 mm x 3 mm (1 – ¼ inç x 1 – ¼ inç x 1/8 inç) boyutlarında yapı köşebendi demirinden oluşacaktır.

22.G.06 Kelepçelerin yapılara bağlanması için kullanılan cıvataların çapı 15 mm’den (5/8 inç) daha küçük olmayacaktır.

22.G.07 Maksimum kelepçe açıklığı merkezlerde 2.4 m (8 ft) olacaktır.

22.G.08 Şekil – dört kalıp iskeleler dikey desteğin zıt kenarlarına çivilenmiş 2.5 cm x 15 cm (1 inç x 6 inç) boyutlarındaki iki kereste parçadan oluşan taşıyıcılara sahip olacaklardır; taşıyıcılar kalıp desteğin dışından 1m’den fazla uzantı yapmayacak ve devrilmenin ya da ters dönmenin engellenmesi için bağlanmış ve emniyete alınmış olacaklardır.

22.G.09 Şekil dört kalıp iskeleler için kullanılan diz ya da köşe bağı taşıyıcıyı kalıptan en az 0.9 m (3 ft) mesafede ve 450 açı yapacak şekilde kesecek ve alt uç dikey bir desteğe çivilenecektir.

22.H DESTEKLİ İSKELELER

22.H.01 Destekli iskeleler ikiden fazla bağa ya da 3 m’den (10 ft) fazla yüksekliğe sahip olacak şekilde inşa edilmeyecek ya da düzenlenmeyecektir: iskelelerin yüksekliği 5 0 ya da daha az ve genişliği 1.5 m (5 ft) ya da daha fazla olacaktır. 

22.H.02 Destekli iskelelerin elemanları aşağıda belirtilenlerden daha küçük boyutta olmayacaktır:

Elemanlar
Boyutlar

Yatay elemanlar ya da taşıyıcılar
7.5 cm x 10 cm

Ayaklar
5 cm x 10 cm

Ayaklar arasındaki yatay bağlantı
2.5 cm x 15 cm

Ayakların en üst noktasındaki köşebent bağlantısı
2.5 cm x 20 cm

Yarı köşegen bağlantılar
5 cm x 10 cm

22.H.03 Destekli iskeleler orta ağırlıktaki görevler için 1.5 m’den (5 ft) fazla olmayan ve hafif görevler için 2.4 m’den (8 ft) fazla olmayan aralıklarla yerleştirilecektir.

22.H.04 Bağlayıcılar içerisinde düzenlendiğinde, her bir destekli iskele bir alttaki bağ içerisindeki destekli iskelenin doğrudan üzerinde olacaktır; ayaklar yer değiştirmenin ya da devrilmenin önlenmesi amacıyla döşeme tahtasına çivilenecek ve her bağ çapraz bağlantıyla gerçekleştirilecektir.

22.I POMPA GİRİŞLİ İSKELELER

22.I.01 Pompa girişli iskeleler 230 kg’ın (500 lb) üzerinde bir iş yükünü taşımayacaktır; bileşenler imalatçı tarafından önerilen sınırların üzerinde yüklenmeyecektir.

22.I.02 Pompa girişli kelepçeler, bağlar ve aksesuarlar metal levhalardan ve köşebentlerden yapılacaktır. 

22.I.03 Direkler

a. Direk kerestesi iki adet 5 cm x 10 cm (2 inç x 4 inç) Douglas köknarından ya da eşdeğerinden yapılacak, düzgün yüzeyli, temiz olacak, çapraz kenarlar, sallanmalar, geniş gevşek ya da ölü noktalar ve dayanımı etkileyebilecek olan diğer arızaları içermeyecektir. 

b. Direklerin yüksekliği 9 m’yi (30 ft) aşmayacaktır. 

c. Direkler iki sürekli uzunluktan oluştuklarında, bunlar 5 cm x 10 cm (2 inç x 4 inç) malzemeden yapılacak, malzemeler birbirine kelepçeye paralel eklemeyle ve 10d çivilerle, merkezden merkeze uzaklık 36 mm’den (12 inç) daha fazla olmayacak şekilde, ve çivilerin karşıt dış kenarlardan uzaklığı sabit olacak şekilde eklenecektir.

d. 5 cm x 10 cm (2 inç x 4 inç) malzemenin direği oluşturmak üzere ayrılması halinde, parçalar elemanın tüm dayanımına sahip olacak şekilde inşa edilecektir.

e. Direkler duvara üçgen bağlantı ya da eşdeğeri ile tabandan, en üstten ve bağlantılar arasındaki maksimum dikey mesafenin 3m’yi (10 ft) aşmamasını sağlayacak diğer noktalardan bağlanacaktır; her bağlantı minimum 100 kg (225 lb) gerilme ya da basıncı destekleyecek kapasiteye sahip olacaktır.

f. Tahta iskele döşemelerinin platform olarak kullanılması halinde, pompa girişleri için kullanılan direkler arasındaki merkez mesafesi 3 m’den (10 ft) fazla olmayacaktır; bu kısmın şartlarına uyan diğer fabrikasyon platformların kullanılması halinde, direkler arası mesafe imalatçı tarafından izin verilmesi halinde merkezde 3 m’yi (10 ft) aşabilir. 

22.I.04 Kelepçeler

a. Her pompa giriş kelepçesi herhangi bir hata ya da kaymanın önlenmesi için iki pozitif kavrama mekanizmasına sahip olacaktır. 

b. Platform kelepçeleri tamamen teçhiz edilecek ve döşeme emniyete alınacaktır.

c. Pompa giriş kelepçesinin halihazırda tesis edilmiş olan bağlantıyı geçmesi için, orijinal bağlantı yeniden tesis edilinceye dek geçilecek olan bağlantının yaklaşık olarak 1.2 m (4 ft) üzerinde ekstra bir bağlantı sağlanacaktır.

22.I.05 Herhangi iki destek arasındaki bir pompa giriş iskelesi üzerinde bir anda iki kişiden fazlasının bulunmasına izin verilmeyecektir.

22.I.06 yaklaşık olarak 1 m (42 inç) yükseklikte bir iş tezgahının kullanılması halinde, üst koruma parmaklığı, iş tezgahının tamamen donatılmış ve döşemenin emniyete alınmış olması ve herhangi bir yönde 90 kg (200 lb) basınca dayanma kapasitesine sahip olması halinde elimine edilebilir; çalışanların bir iş tezgahını bir iskele platformu olarak kullanmasına izin verilmeyecektir.

22.I.07 Kullanım sırasında platforma erişim sağlanması için bir merdiven tesis edilecektir.

22.J YÜKSELEN İŞ PLATFORMLARI

22.J.01 Yükselen iş platformları ilgili Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü standardına göre tasarlanacak ve inşa edilecektir:

a. ANSI A92.3, Elle Çalıştırılan Yükselen İş Platformları;
b. ANSI A92.6, Kendi Kendine Çalışan Yükselen İş Platformları; ya da
c. ANSI A92.5, Vinç Koluyla Desteklenen Yükselen İş Platformları.

22.J.02 Yükselen iş platformları ekipmanın işletim el kitabında belirtilen şekilde çalıştırılacak, incelenecek ve bakımı yapılacaktır.

a. Yükselen iş platformları aynı zamanda bu Kısmın ve Kısım 16.A’nın şartlarına da uygun olacaktır. 

b. Birimin iş sahasında olduğu süre içerisinde gerçekleştirilen incelemelerin kayıtları şantiyede tutulacaktır.

22.J.03 Vinç koluyla desteklenen tüm yükselen iş platformları bir alarm ya da diğer bir uygun uyarı cihazı ile platformda teçhiz edilecektir: alarm çalışır durumda olacak ve makine tabanı herhangi bir yönde 50den daha fazla düz yüzeyden sapma gösterdiğinde otomatik olarak aktif hale gelecektir.

22.J.04 Yalnızca yükselen iş platformlarının kullanımı konusunda eğitim almış olan personel bu platformların çalıştırılması yetkisine sahip olacaktır. Eğitim aşağıdakilerden oluşacaktır:

a. İmalatçının işletim kılavuzunun ve diğer tüm ilgili kural ve talimatların okunması ve anlaşılması ya da bu belgelerin içeriği hakkında kalifiye bir kişi tarafından eğitim verilmesi; ve

b. Yükselen iş platformu üzerindeki tüm çizimlerin, uyarıların ve talimatların okunması ve anlaşılması

22.J.05 İş platformunu çalıştırmadan önce, operatör;

a. iş alanını gevşek ya da yumuşak zeminlerin, hendekleri, düşülebilecek yerlerin ya da deliklerin, yükseltilerin ya da zemin engellerinin, inşaat artıklarının, baş hizası üzerindeki engellerin, zemin ve yükseltilen enerji kaynaklarının ve diğer olası tehlikelerin var olup olmadığının belirlenmesi amacıyla inceleyecek;

b. yükselen iş platformunun sağlam, düzgün bir yüzey üzerinde olmasını sağlayacak;

c. iş platformunun imalatçının şartlarına göre yüklenmesini sağlayacak;

d. harici bağlantıların ve/veya diğer sabitleyicilerin imalatçı tarafından kullanılmaları gerektiğinin belirtilmiş olması halinde kullanılmalarını sağlayacak;

e. vasıtanın tekerlekli olması halinde, tekerleklerin kilitlenmesini ya da takozlanmasını sağlayacak; ve

f. düşmeden korunma sistemlerinin gereken şekilde temin edilmiş olmasını sağlayacaktır.

22.J.06 Yükselen iş platformları üzerinde enerji bulunan teller ve/veya ekipman üzerinde çalışan kişiler tarafından kullanılmayacaktır.

22.J.07 Personel düşmeye karşı koruma cihazlarının kullanımı imalatçının işletim el kitabında belirtilen şekilde olacak; kullanılmaları halinde, kişisel düşmeden korunma cihazları yalnızca imalatçı tarafından onaylanan sabit noktalara bağlanabilecektir.

22.K VASITA ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞ YÜKSELEN VE DÖNEN İŞ PLATFORMLARI

22.K.01 Vasıtaya monte edilmiş yükselen ve dönen iş platformları ANSI standardı A 92.2 ’ye, Vasıta üzerine monte edilmiş yükselen ve dönen havai cihazlar’a göre tasarlanacak ve inşa edilecektir.

22.K.02 Vasıta üzerine monte edilmiş olan yükselen ve dönen platformlar söz konusu ekipmanın işletim el kitabında belirtilen biçimde çalıştırılacak, incelenecek, test edilecek ve bakımları yapılacaktır.

a. Vasıta üzerine monte edilmiş olan ve dönen iş platformları aynı zamanda bu kısmın ve Kısım 16.A’nın şartlarına uygun olacaktır.

b. Birimin şantiyede olduğu süre içerisinde gerçekleştirilmiş olan incelemelerin kayıtları iş sahasında tutulacaktır.

c. Birimin yalıtkan bir cihazı olarak düşünülmesi, sınıflandırılması ve kullanılması halinde, elektriksel yalıtkan bileşenlerin ve birimin iş sahası içerisinde olduğu süre içerisinde yapılan sistem testlerinin bir kopyası iş sahasında tutulacaktır.

22.K.03 Yalnızca vasıtaya monte edilmiş yükselene ve dönen iş platformlarının kullanımı konusunda eğitim almış olan personele bu araçların kullanılması için izin verilecektir. Söz konusu eğitim aşağıdakilerden oluşacaktır:

a. İmalatçının işletim el kitabının ve ilgili diğer kural ve talimatların okunması ve anlaşılması, ya da bu belgelerin içeriği hakkında kalifiye bir kişi tarafından eğitim verilmesi, ve

b. Vasıta üzerine monte edilmiş yükselen ve dönen iş platformu üzerindeki tüm çizimlerin, uyarıların ve talimatların okunması ve anlaşılması.

22.K.04 Nakliye

a. Bir havai asansör kamyonu, personel sepetin içerisindeyken vinç kolunun çalışır konumda kaldırılmış olması halinde, bu tür işlemler için özellikle tasarlanmış olması koşulu dışında, hareket ettirilmeyecektir.

b. Havai bir asansörün hareket ettirilmesi öncesinde, uygun şekilde yataklanmış olup olmadıklarının ve harici bağlantıların, yukarıda a maddesinde belirtilen koşul haricinde, yapılmış olup olmadığının görülmesi için incelenecektir.

c. Havai el merdivenleri, kamyonun karayoluna çıkması öncesinde, kamyon kabininin üst kısmında bulunan kilitleme cihazı ve el merdiveninin tabanında bulunan elle çalıştırılan cihaz kullanılarak alt hareket konumunda emniyete alınacaktır. 

22.K.05 İş uygulamaları

a. Harici bağlantılar kullanıldığında, bunlar yataklar ya da sert bir yüzey üzerine konulacak ve frenler çekilecektir.

b. Bir havai asansörün kullanılması öncesinde tekerlek takozları yerleştirilecektir.

22.K.06 Düşmeden korunma.

a. Bir havai asansörden çalışılması sırasında yakın bir direk yapısı ya da ekipmandan sarkılmasına izin verilmeyecektir.

b. Çalışanlar sepetin tabanında sağlam bir şekilde ayakta duracak ve sepetin kenarına tırmanmayacak, ya da döşemeleri, el merdivenlerini ya da diğer cihazları bir iş konumu için kullanmayacaklardır.

c. Bir havai asansör içerisinden iş yapılırken bir vücut kemeri takılacak ve bir halat vinç koluna ya da sepete bağlanacaktır.

TANIMLAR

Havai asansör: Personelin zemin üzerinde bulunan iş alanlarına yükseltilmesi için kullanılan aşağıdaki vasıta üzerine monte edilmiş havai cihazları içerir: havai el merdiveni, uzatılabilir vinç kolu platformu; eklemeli vinç kolu platformu; dikey kule ve bu cihazların bir bileşimi. 

TABLO 22 – 1

BORU VE KAVRAMA İSKELE YÜKSEKLİĞİ VE SEVİYE LİMİTLERİ

Hafif görev, 2 – inç OD taşıyıcı

Düzgün dağıtılmış yük 25 psf’yi geçmeyecektir.

Yanal direk mesafesi = 3 m (10 ft)

Dik direk mesafesi = 1.2 m (4 ft)

Çalışma seviyeleri
Ek döşemeli seviyeler
Maksimum yükseklik

1
16
38 m (125 ft)

2
11
38 m (125 ft)

3
6
38 m (125 ft)

4
1
38 m (125 ft)

Orta ağırlıktaki görevler, 2 – 1/2 inç OD taşıyıcı

Düzgün dağıtılmış yük 50 psf’yi geçmeyecektir.

Yanal direk mesafesi = 2.4 m (10 ft)

Dik direk mesafesi = 1.8 m (6 ft)

Çalışma seviyeleri
Ek döşemeli seviyeler
Maksimum yükseklik

1
11
38 m (125 ft)

2
1
38 m (125 ft)

Ağır görevler, 2 – 1/2 inç OD taşıyıcı

Düzgün dağıtılmış yük 75 psf’yi geçmeyecektir.

Yanal direk mesafesi = 1.8 m (6 ft)

Dik direk mesafesi = 1.8 m (6 ft)

Çalışma seviyeleri
Ek döşemeli seviyeler
Maksimum yükseklik

1
6
38 m (125 ft)

1
378

