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TABLO 22 – 2

AĞAÇ DİREKLİ İSKELE YÜKSEKLİĞİ VE SEVİYE LİMİTLERİ

Tek direkli iskele elemanlarının minimum nominal boyutu ve maksimum mesafesi


Hafif işler
Orta ağırlıktaki işler
Ağır işler

İskelenin maksimum yüksekliği
20 ft
60 ft
60 ft
60 ft

Düzgün olarak dağıtılmış maksimum yük 
25 psf
25 psf
50 psf
75 psf

Direkler ya da dikmeler
2 inç x 4 inç
4 inç x 4 inç
4 inç x 4 inç
4 inç x 4 inç

Direk mesafeleri, yanal
6 ft 
10 ft
8 ft
6 ft

İskelenin maksimum genişliği
5 ft
5 ft
5 ft
5 ft

Taşıyıcılar ya da yatay iskele döşemesi destekleri
2 in x 4 inç + 2 inç x 6 inç (kaba) ya da 3 inç x 4 inç (kaba)++
2 inçx4inç + 2 inç x 6 inç (kaba)ya da 3 inç x 4 inç (kaba)++
2 in x 9 inç (kaba) ya da 3 inç x 4 inç (kaba)
2 in x 9 inç (kaba) ya da 3 inç x 5 inç (kaba)

Taşıyıcıların ya da yatay iskele döşemesi desteklerinin arasındaki mesafe


8 ft
6 ft

İskele lataları
1 inçx4 inç
1-1/4 inç x 9 inç
2 inç x 9 inç (kaba)
2 inç x 9 inç (kaba)

Yatay elemanların dikey mesafesi
7 ft
7 ft
9  ft
6 ft 6 inç

Bağlantılar, yatay
1 inçx4 inç
1 inç x 4 inç
1 inçx6 inç ya da 1 – ¼ inçx4 inç
2 inç x 4 inç

Bağlantılar, köşegen
1 inçx4 inç
1 inç x 4 inç
1 inçx4 inç
2 inç x 4 inç

İç bağlantılar
1 inçx4 inç
1 inç x 4 inç
1 inçx4 inç
1 inç x 4 inç

Tüm elemanlar kenarlarda kullanılır

+ 3 ft’e kadar olan genişlik, ++ 5 ft’e kadar olan genişlik

TABLO 22 – 2, devamı

AĞAÇ DİREKLİ İSKELE YÜKSEKLİĞİ VE SEVİYE LİMİTLERİ

Tek direkli iskele elemanlarının minimum nominal boyutu ve maksimum mesafesi


Hafif işler
Orta ağırlıktaki işler
Ağır işler

İskelenin maksimum yüksekliği
20 ft
60 ft
60 ft
60 ft

Düzgün olarak dağıtılmış maksimum yük 
25 psf
25 psf
50 psf
75 psf

Direkler ya da dikmeler
2 inç x 4 inç
4 inç x 4 inç
4 inç x 4 inç
4 inç x 4 inç

Direk mesafeleri, yanal
6 ft 
10 ft
8 ft
6 ft

İskelenin maksimum genişliği
6 ft
10 ft
6 ft
6 ft

Taşıyıcılar ya da yatay iskele döşemesi destekleri
2 in x 4 inç + 2 inç x 6 inç (kaba) ya da 3 inç x 4 inç (kaba)++
2 inçx4inç + 2 inç x 6 inç (kaba)ya da 3 inç x 4 inç (kaba)++
2 in x 9 inç (kaba) ya da 2 inç x 10 inç (kaba)
2 in x 9 inç (kaba)

Taşıyıcıların arasındaki mesafe


8 ft
6 ft

İskele lataları
1 inç x 4 inç
1-1/4 inç x 9 inç
2 inç x 9 inç (kaba)
2 inç x 9 inç (kaba)

Yatay elemanların dikey mesafesi
7 ft
7 ft
6  ft
4 ft 6 inç

Bağlantılar, yatay
1 inç x 4 inç
1 inç x 4 inç
1 inç x 6 inç ya da 1 – ¼ inç x 4 inç
2 inç x 4 inç

Bağlantılar, köşegen
1 inç x 4 inç
1 inç x 4 inç
1 inç x 4 inç
2 inç x 4 inç

İç bağlantılar
1 inç x 4 inç
1 inç x 4 inç
1 inç x 4 inç
1 inç x 4 inç

Tüm elemanlar kenarlarda kullanılır

+ 3 ft’e kadar olan aralık, ++ 10 ft’e kadar olan aralık

bu veriler bir çalışma seviyesi ve iki ek döşemeli seviyeye dayanmaktadır.

TABLO 22 – 3

EL MERDİVENİ TİPİ İSKELELER

Bileşen
Platform uzunluğu (feet)


12
14 & 16
18 & 20
22 & 24
28 & 30

Kenar kirişleri, minimum kesit alanları (işlemleri tamamlanmış boyutlar, inç): uçlarda

ortada
1-3/4 x 2 3/4

1-3/4 x 3 3/4
1-3/4 x 2 3/4

1-3/4 x 3 3/4
1-3/4 x 3

1-3/4 x 4
1-3/4 x 3

1-3/4 x 4 1/4
1-3/4 x 3 1/2

1-3/4 x 5

Takviye şeritleri
1
1
1
1
1

Çubuklar
2
2
2
2
2

Bağlantı çubukları:

sayı (minimum)

çap (minimum)
3

1/4 inç
4

1/4 inç
4

1/4 inç
5

1/4 inç
6

1/4 inç

Döşeme, minimum işlemi bitmiş boyutlar (inç)
1/2 x 2/
1/2 3x4 2 3/4
1/2 x 2 3/4
1/2 x 2 3/4
1/2 x 2 3/4

1 a1 7/8’de 1/8çelik takviye şeridi ya da eşdeğeri kenara ya da kenarın altında tüm uzunluk boyunca tutturulacaktır.

2 çubuklar minimum 1 1/8 inç çapa ve en az 1/8 inç çaplı eril parçalara sahip olacak, maksimum mesafe merkezden merkeze 12 inç olacaktır.
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