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KISIM 31
AĞAÇ BAKIMI VE KALDIRILMASI
31.A GENEL
31.A.01 Ağaç bakımının ya da kaldırılmasının gerçekleştirildiği her konum kalifiye bir ağaç işçisinin yönetimi altında bulunacaktır.

31.A.02 Elektriksel ekipman ve sistemlerin yakınında çalışılması. > Aynı zamanda Kısım 11’e bakınız.
a. Elektriksel ekipman ve iletkenlerin yakınında çalışanlar bu tür tüm ekipman ve iletkenler üzerinde hayati tehlike yaratacak gerilimde enerji bulunduğunu varsayacak ve bunlara asla dokunmayacaktır (doğrudan ya da dolaylı olarak).

b. Kalifiye bir ağaç işçisi tarafından bir ağaca tırmanılması, herhangi bir başka şekilde girilmesi ya da bir ağaç üzerinde herhangi bir iş yapılması öncesinde elektriksel bir tehlikenin varolup olmadığı konusunda bir inceleme yapılacaktır. 

c. Elektriksel tehlikelerin varolduğunun anlaşılması halinde, iş için yalnızca kalifiye bir hat mesafeli ağaç donatıcısı ya da kalifiye bir hat mesafeli ağaç donatıcısı eğitimi alan kişi (kalifiye personelin doğrudan gözetimi altında) görevlendirilecektir. 

d. Aşağıdaki koşullar altında, yukarıda temizleme işlemlerinin yapılması sırasında, normal ses iletişiminin sağlanabileceği mesafede ikinci bir kalifiye hat mesafeli ağaç donatıcısı ya da hat mesafeli ağaç donatıcısı eğitimi alan kişi bulunacaktır:

(1) hat mesafeli ağaç donatıcısının ya da hat mesafeli ağaç donatımı eğitimi alan kişinin üzerinde 750 volttan fazla enerji bulunan herhangi bir iletkene ya da elektriksel alete 3 m’den (10 ft) daha fazla yaklaşması;

(2) kesilmekte olan dalların ya da bölümlerin (bir direk kesicisi / direk testeresi ile) ekipmandan ya da iletkenlerden temastan kaçınmaya yetecek mesafede ilk olarak kesilememesi halinde; ya da

(3) Dalların ya da kenarların bu tür iletken ya da ekipmanlardan uzaklaştırılması için halat kullanılmasının gerekmesi halinde.

e. Hat mesafeli ağaç işçileri ve hat mesafeli ağaç işçisi eğitimi alan kişiler üzerinde enerji bulunan iletkenlerden mesafelerini Tablo 11 – 5’te belirtilen şekilde koruyacaktır. Tüm diğer ağaç işçileri üzerine enerji bulunan ve nominal değeri fazdan faza 50 kilovolt ya da daha az olan hatlardan en az 3 m (10 ft) mesafede duracak; fazdan faza nominal değeri 50 kilovolttan fazla olan iletkenler için minimum mesafe, 50 kilovoltun üzerindeki her 1 kilovolt için 3 m +/- 1 cm (10 ft + 4/10 inç) olacaktır.

31.A.03 3.6 m’nin (12 ft) üzerinde yapılan ve 31.A.02d’de belirtilmiş olan şartlara tabi olmayan tüm ağaç işleri işlemlerinde yakınlarda ikinci bir işçi olacaktır. 

31.A.04 Ekipman
a. Ekipman imalatçının önerilerine göre incelenecek, bakımı yapılacak, onarılacak ve kullanılacaktır.

b. Çalışanlar kendilerine verilen ekipmanın emniyetli ve uygun kullanımı konusunda talimat alacaklardır.

31.A.05 Gövdelerin ve ağaçların diğer bölümlerinin alçaltılması için ya da ekipmanın yükseltilmesi ya da indirilmesi için tırmanma ipleri kullanılmayacaktır.

31.A.06 Aletlerin yükseltilmesi ve indirilmesi için bir tutacak kullanılacaktır.

31.A.07 Kablo işleri, ağaç kabuklarının soyulması, boşluk işleri, vb için kullanılan aletler, aletleri tutacak şekilde tasarlanmış olan bir çanta ya da kemerde taşınacak, ceplere konmayacak ya da bir botun üst kısmına tutturulmayacaktır.

31.A.08 Bir çalışanın bir ağaca havai bir cihaz kullanılarak yerleştirilmesi sırasında, sepetin ağaca geçiş için bırakılması öncesinde, ve sepete tutturulmuş olan emniyet hattının çıkartılması öncesinde, çalışan ağaca emniyetli bir şekilde tutunacaktır; prosedür ağaçtan sepete geçilmesi sırasında ters sıra ile uygulanacaktır.

31.A.09 Önerilen emniyetli ağaç bakımı ve kaldırılması uygulamaları için Ek O’ya bakınız. 

31.B AĞAÇLARA TIRMANILMASI

31.B.01 Ekipman
a. Tırmanıcıların mahmuzları ağaca tırmanma amaçlı türde olacak ve tırmanılmakta olan ağaç için uygun tür ve uzunluktaki dişlere sahip olacaktır.

b. Tırmanma halatları minimum 1.25 cm (0.5 inç) çapa sahip olacak ve sentetik elyaftan yapılacaktır, halatların yeni iken nominal kırılma dayanımı 2450 kg (5400 lb) olacaktır: maksimum çalışma uzunluğu (elastikiyeti) 245 kg’lık (540 lb) bir yükte %7’yi aşmayacaktır (maksimum kırılma dayanımının %10u).

c. Polipropilen ya da benzer şekilde düşük erime noktalarına sahip olan diğer sentetik halatlar tırmanma halatı olarak kullanılmayacaktır.

31.B.02 Bir ağaç işçisi zeminin üstünde çalışırken onaylanmış bir tırmanma halatı türü ve emniyet selesi ile bağlanacaktır. Bu, bir ağaca tırmanan bir işçi için geçerli olmak zorunda değildir; iş kendinden destekli bir el merdiveni üzerinden yapılabilir, ancak bu durumda işçinin gereken şekilde bağlanmış olması gerekir.

31.B.03 Tırmanma işlemleri sırasında, ağaç dalları üzerlerine ağırlık uygulanmadan önce incelenmelidir.

31.B.04 Bir tırmanma hattı için minimum şartları karşılayan 16 mm’lik (5/8 inç) bir metal zincir baklası bir destek hattının ucuna tutturulacaktır. Destek hattı zincir baklasının pimine tırmanma hattı zincir baklasının içinden geçirilerek yerleştirilmiş olacak şekilde bağlanacaktır; destek hattı ağacın tabanından ya da diğer bir kabul edilebilir ankrajdan çözülmüş olacaktır. 

31.B.05 Tırmanma hattı, çalışanın yukarı çıkmasından sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde dal ile gövde arasına yerleştirilecek ve gergin bir hat bağlantısı yapılacak ve kontrol edilecektir.

31.B.06 İşçi, işleme başlanması öncesinde tamamen emniyete alınmış olacaktır. İşçi işin tamamlanmasına ve zemine geri dönmesine dek bağlı kalacaktır; ağaçtaki ipin dal ile gövde arasında yeniden sarılmasının gerekli olması halinde, işçi bir önceki bağlantıyı çözmeden önce emniyet şeridini yeniden saracak ya da kullanacaktır. 

31.B.07 Ağaç işçileri tırmanma sırasında ellerinde herhangi bir alet taşımayacaktır; bir havai kaldırma cihazından çalışıldığı durumlar ya da kesme ve kaldırma işlemleri haricinde, aletler bir hat kullanılarak aynı anda sadece bir tane olmak üzere yükseltilecek ya da indirilecektir. 

31.C KESİM

31.C.01 Kesim işlemleri öncesinde, çalışan aşağıdakileri göz önünde bulunduracaktır:
a. Ağacın düştüğü sırada sorun çıkmasına neden olabilecek herhangi bir şey için ağacın ve çevredeki alanın incelenmesi;

b. Ağacın biçimi, eğimi ve çürümüş ya da zayıf noktalar;

c. Rüzgar kuvveti ve yönü;

d. Diğer insanların konumu; ve

e. Elektriksel tehlikeler.

31.C.02 Kesim işlemleri öncesinde, çalışma alanı emniyetli çalışma koşullarının sağlanması için temizlenecek ve bir kaçış yolu planlanacaktır.

31.C.03 Her işçi yapacağı iş konusunda eksiksiz talimat alacaktır: işlemle doğrudan ilgisi olmayan tüm çalışanlar çalışma alanının dışında tutulacaktır.

31.C.04 Kesim işlemine başlamadan önce, operatör bastığı yerin sağlam olduğundan emin olacak ve kesim işlemleri üzerinde etkili olabilecek tüm çalıları, devrilmiş ağaçları, ve diğer maddeleri temizleyecektir.

31.C.05 Çapı 13 cm’den (5 inç) büyük olan ağaçların (göğüs yüksekliğinde ölçülmüş) kesilmesinde bir çentikli ve geriye doğru kesim kullanılacaktır; hiçbir ağaç kesiklerin “dilimlenmesi” ya da “bağlanması” yoluyla kesilmeyecektir. 
a. Çentiğin derinliği ya da deldiği alan ağacın çapının yaklaşık olarak üçte biri kadar olacaktır. 

b. Çentiğin açıklığı ya da yüksekliği ağacın çapının  her 0.3 m’si (1 ft) için yaklaşık olarak 65 mm (2.5 inç) olacaktır. 

c. Geriye doğru yapılan kesim, geri tepmenin önlenmesi için, çentiğin tabanından daha yukarıda yapılacaktır (yaklaşık olarak 5 cm (2 inç))

31.C.06 Çalışan mümkün olan yerlerde yukarıya doğru eğim olan tarafta çalışacaktır. 

31.C.07 Ağacın ya da dalın düşmesinden hemen önce alanda bulunan tüm kişiler için sesli bir uyarı verilecektir; ağaç düştüğünde tüm insanlar düşme menzilinin dışında bulunacaktır.

31.C.08 Kesilmekte olan ağaçların yanlış yönde düşmesi ya da mala zarar vermesi olasılığı olduğunda, kıskılar, blok ve palangalar, halat ya da tel kablo (bir elektriksel tehlikenin varolduğu durumlar haricinde) kullanılacaktır: ağacın yakında bulunan herhangi bir tel ya da nesneye takılmadan düşmesinin sağlanması için yeterli yükseklik ve genişliğe kadar ağaç üzerindeki tüm dallar kesilecektir.

31.C.09 Kesim doğru yönde yapılsa bile beklenmeyen bir yönde düşmeleri ihtimaline karşı, çürümüş ya da bozulmuş ağaçlara halat bağlanması sırasında, özel tedbirler alınacaktır.

31.C.10 İnsanlar düşmeye başlayan bir ağacın alt kısmından uzakta duracaklardır. 

31.D ÇALILARIN KALDIRILMASI VE BUDAMA

31.D.01 Çalılar ve kütüklerin iş alanı içerisinde bir tehlike yaratmasına izin verilmeyecektir. 

31.D.02 Bir çalı budama aleti ile çalışan işçiler söz konusu aletin emniyetli bir şekilde kullanılması ile ilgili eğitim almış olacaklardır; budama aleti imalatçının önerilerine göre çalıştırılacaktır.

31.D.03 Çalı budayıcılar
a. Mekanik bir iç besleme sistemi ile teçhiz edilmemiş olan döner tamburlu ve disk tipi ağaç ya da çalı budama aletleri 215 cm’den (85 inç) daha kısa olmayan bir iç besleme haznesi ile teçhiz edilecek (budayıcı bıçağından kanalın merkezi boyunca kanalın ucuna kadar olan yatay mesafe ile kanaldan zemine kadar olan dikey mesafenin toplamı) ve normal işletimi sırasında yan elemanları üzerinde personelin bıçaklara ya da kesicilere temasını önleyecek yeterli yüksekliğe sahip olacaktır. 

b. Mekanik bir iç besleme sistemi ile teçhiz edilmemiş olan döner tambur ve disk tipi ağaç ya da çalı budayıcıları, operatörün ve makine alanında bulunan diğer insanların uçan parçalardan ve artıklardan kaynaklanan tehlikelerden korunması için iç besleme haznesi içerisinde tesis edilmiş olan esnek bir geri tepmeyi önleyici cihaza sahip olacaktır. 

c. Mekanik bir iç besleme sistemine sahip olan disk tipi ağaç ya da çalı budayıcılar iç besleme üzerinde bir çabuk durdurma ve geri çevirme cihazına sahip olacaklardır: çabuk durdurma ve geri çevirme cihazının çalıştırma mekanizması, iç besleme haznesinin en üst bölümünün karşısında, bu haznenin her iki tarafı boyunca ve iç besleme haznesinin besleme ucuna mümkün olduğunca yakın bir mesafede ve operatörün kolayca erişebileceği bir yerde olacaktır. 

d. Bir budayıcının besleme kanalı ya da besleme masası yan elemanları üzerinde operatörün normal işletim sırasında bıçaklar ya da kesicilerle temas etmesini önleyecek yeterli yüksekliğe sahip olacaktır. 

e. Malzemenin geri atılmasını önlemek için bıçakların önüne hareketli bir engel konulacaktır. 

f. Çalı budayıcılar yeterli uzunlukta bir egzoz kanalı ile ya da bıçakla teması önleyecek bir tasarım ile teçhiz edilecektir. 

g. Çalı budayıcılar ateşleme sistemi üzerinde ekipmanın yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için bir kilitleme cihazı ile teçhiz edilecektir.

h. Çalı budayıcıların kesici çubukları ve bıçakları keskin, uygun şekilde ayarlanmış ya da imalatçının önerilerine göre diğer bir konumda tutulacaktır.

31.D.04 Kamyonlardan sökülen römork çalı budayıcılar takozlanacak ya da bir başka şekilde emniyete alınacaktır.

31.D.05 Çalıları budayıcıların içerisine iten tüm işçiler göz koruyucuları kullanacaktır: gevşek giysiler, zırhlı eldivenler, yüzükler ve saatler budayıcıyı besleyen işçiler tarafından kullanılmayacaktır.

31.D.06 Budayıcı çalışırken ya da rotor dönerken çalışanlar ellerini, kollarını, ayaklarını, bacaklarını ya da vücutlarının diğer herhangi bir parçasını besleme masası üzerine koymayacaklardır: çalı budayıcısı tarafından tüketilebilecek olan malzemeden yapılmış olan itme çubukları kullanılacaktır.

31.D.07 Çalı budayıcılar merkez hattının yan tarafından beslenecek ve operatör, çalı rotor içerisine alınır alınmaz besleme tablosundan dönecektir; budayıcılar mümkün olan yerlerde engellenmiş olan taraflarından beslenecektir.

31.D.08 Taşlar, çiviler, çöpler gibi maddeler çalı budayıcıların içerisine beslenmeyecektir. 

31.D.09 Çalı budayıcı kanalı rotor dönerken yükseltilmeyecektir.

31.E DİĞER İŞLEMLER VE EKİPMAN

31.E.01 Budama ve kesme
a. Kütük budayıcılar, kütük testereleri ve benzeri aletler tahta ya da metal olmayan kutuplarla teçhiz edilecektir; aktivasyon kordonları iletken olmayan bir malzemeden yapılacaktır.

b. Kütük budayıcılar ve kütük testereleri dikey konumda emniyetli bir şekilde asılacak ve keskin uçları çalışanlardan uzak tarafta olacaktır; bunlar elektrik telleri ya da kabloları üzerine asılmayacak ve geceleri ağaçlar üzerinde bırakılmayacaktır.

c. Gerekli olması halinde, ağaç üzerinde bulunan işçi tarafından dalın düşmesi öncesinde uyarı verilecektir.

31.E.02 Dalların kesilmesi ve parçalara ayırma
a. Mümkün olması halinde, ağaç işçisi kesilmekte olan dalın bulunduğu tarafta çalışacaktır.

b. Gerilme altında bükülmüş olan dallar tehlikeli kabul edilecektir.

c. Dalların üst kısımlarının kesilmesi ya da indirilmesi sırasında, dalların kontrol edilmesi için işaret hatları kullanılacaktır; düşürülemeyecek olan ya da elle kontrol etmek için çok ağır olan dallara ayrı bir hat bağlanacaktır. Aynı dal – gövde birleşme noktasının hem emniyet halatı hem de çalışma halatı için kullanılmasından kaçınılacaktır.

d. Parçalara ayırma işleminde, çalışanlar mümkün olduğu sürece yukarıya doğru eğimli olan yerde duracaklardır; ağaç işçisi gerekmesi halinde, kütüğün yuvarlanmasını önlemek için bloke edecektir.

e. Parçalara ayırma işleminde, kılavuz çubuğun ya da zincirin bağlanmasının önlenmesi için gereken şekilde kıskılar kullanılacaktır. 

31.E.03 Kütük kesiciler operatörü etkin bir şekilde koruyan muhafazalarla ya da koruyucularla teçhiz edilecektir.

31.E.04 Kamyonlar
a. Vasıtaların içinde bulunan kişilerin yük kaymalarından korunması için çelik bir bölme ya da bunun eşdeğeri olan bir koruma kullanılacaktır.

b. Kütükler ya da çalılar kamyonlar üzerine arka ışıkları ya da fren ışıklarını ve görüşü kapatmayacak ve yan taraftan sarkmayacak şekilde emniyete alınarak yüklenecektir.

c. Spontan yanmanın ya da istenmeyen ürünlerin ortaya çıkmasının neden olduğu tehlikelerden kaçınılması için, ağaç parçaları uzun süreler boyunca kamyonların üzerinde bırakılmayacaktır.

31.E.05 Elektrikli testereler.
a. 7 kg (15ıb)’dan daha ağır olan ve ağaçlarda kullanılan elektrikli testereler, havai bir kaldırma cihazından kullanılmadıkları sürece ayrı bir hatla desteklenecektir. 

b. Ağırlığı 7 kg (15 ıb)’dan daha fazla olan elektrikli testereler için ayrı bir destek hattının bağlanması için uygun bir yanal dalın olmaması halinde, yapay bir bağlantı noktası kullanılacaktır.

c. Makine yalnızca yardımcı işçilerin testereden uzak olduğu zamanlarda çalıştırılacaktır.

d. Operatör testereyi kaygan yüzeyler üzerinde, ağır çalılar arasında ve personele yakın şekilde taşırken testereyi kapatacaktır: testere zincir ya da susturucu ile temas etmesi önlenecek şekilde taşındığı sürece kısa mesafelerde (15 m’den (50 ft) az) çalışır durumda (rölanti hızında) taşınabilir. 

31.E.06 Kesim aletleri
a. Gevşek ya da çatlak başlıklara ya da ayrılmış tutacaklara sahip olan kesim aletleri kullanılmayacaktır.

b. Kesim aletleri yukarıda çalışırken asla kullanılmayacaktır.

c. Kesim aletleri, kontrol için gerekli olan minimum güç kullanılarak ayaklardan, bacaklardan ve vücuttan uzağa doğru sallanacaktır.

d. Kesim aletleri kıskı şeklinde yerleştirilmeyecek ya da metal kıskıların yerleştirilmesi için kullanılmayacaktır.

31.E.07 Eğimli kancalar, eğimli çeneler, diller ve taşıyıcı çubuklar.
a. Kancalar basınç uygulanması öncesinde sağlam bir şekilde yerleştirilecektir.

b. Kütüklerin hareket ettirilmesi öncesinde, çalışanlar uyarılacak ve belirli bir mesafeye gidecektir.

c. Kancaların uçları en az 5 cm (2 inç) uzunluğunda olacak ve keskin tutulacaktır.

d. İşçiler, kütüklerin yuvarlanması sırasında arkada ve yukarı yönlü meyilde duracaklardır.

31.E.08 Kıskılar ve keskiler
a. Kıskılar ve keskiler gereken şekilde sivriltilmiş ve keskinleştirilmiş olacaktır.

b. Elektrikli testerelerle birlikte yalnızca tahta, plastik ya da yumuşak metalden yapılmış kıskılar kullanılacaktır.

c. Tahta saplı keskiler vuruş ucunda bir demir parça ile korunacaktır.

TANIMLAR

Yukarıda: Zeminden 6 feet ya da daha fazla yüksekte

Geriye doğru kesim: Bir kesim işleminde, alt kesimin ters tarafından yatay olarak yapılan son kesim işlemidir.  > 

Çentik tanımına bakınız.

Parçalara ayırma: Kesilmiş bir ağacın ya da dalların daha küçük bölümlere ayrılması işlemidir.

Dal – gövde birleşimi: Bir halatın bir dalın gövdeyle birleştiği yerden ya da bu tür bir yapay noktadan yükün ana gövde ile desteklenmesini sağlayacak şekilde geçirilmesidir.

Yapay dal – gövde birleşimi: Bir ağacın dalına sabitlenmiş ve bir yük hattının ekipmanın ya da dalların kaldırılması ya da indirilmesi için geçirildiği bir makara, blok, palanga, kelepçe ya da metal halkadır.

Gövde: Bir ağacın ana ekseninin üst bölümü

Dal kesme: Bir ağaçtan dalların kesilmesi işlemi

Çentik: Devrilecek olan bir ağacın kesilmesi sırasında, ağaç içerisine ağacın düşeceği tarafa bir çentik kesilir; çentik yatay bir kesikten (derinliği yaklaşık olarak ağacın çapının üçte birine eşit olan)  oluşur; çentiğin üstü çentiğin tabanından çapın her 0.3 m (1 ft)’si başına 65 mm (2.5 inç) yukarıda, 450lik bir açıyla kesilir. 

Kalifiye hat mesafeli ağaç donatıcısı: İlgili eğitim ve iş içi deneyimle hat mesafesi ile ilgili tehlikeler konusunda bilgi sahibi olmuş ve ilgili özel tekniklerin uygulanmasındaki yeteneğini göstermiş olan bir ağaç işçisidir.

Kalifiye hat mesafeli ağaç donatıcısı eğitimi almakta olan kişi: Hat mesafeli ağaç donatma eğitimi almakta olan ve bu eğitim sırasında hat mesafesi ile ilgili tehlikeleri tanıyan ve ilgili özel tekniklerin kullanımı konusunda yeteneğini göstermiş olan herhangi bir çalışandır.

Kalifiye ağaç işçisi: İlgili eğitim ve şantiye içi deneyimle ağaç bakımı ve kaldırılması ile ilgili ekipman, teknikler ve tehlikeler konusunda bilgi kazanmış ve ilgili özel tekniklerin kullanılması konusundaki yeteneğini göstermiş olan bir bireydir.

Gergin hatlı bağlantı: Yukarıda bulunan tüm işçilerin tırmanma halatlarına bağlanması için kullanılan ve iki sarım üzerine bir ya da iki sarımdan oluşan bir bağlantıdır.

Bağlanmış: Tırmanma hattı gereken şekilde dala bağlanmış ve oturağa tutturulmuş ve gergin hat bağlantısı yapılmış olan bir ağaç tırmanıcısını ifade eden bir terimdir.

KISIM 32
HAVA ALANINDA  GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER
32.A GENEL
32.A.01 Hava alanının emniyet şartlarına ek olarak aşağıdaki emniyet şartlarına uyulacaktır. Havaalanının bu kısımda belirtilenlerden farklı emniyet şartları olması halinde, bunlardan daha katı olanları uygulanacaktır.

32.A.02 Bir havaalanı üzerinde ya da yakınlarında herhangi bir iş yapılması öncesinde, Hükümet tarafından Görevlendirilmiş olan Merci haberdar edilecek ve iş faaliyetleri, iş konumları, iş ekipmanı ve personel şartları ve iş planlarına ilişkin yazılı bir açıklama sunulacaktır.
a. Hükümet tarafından Görevlendirilmiş Merci aynı zamanda, bu bilgilerde meydana gelen bir değişiklik hakkında yazılı olarak bilgilendirilecektir.

b. Hükümet tarafından Görevlendirilmiş Merci hava alanı operatörüne bilgi verece, böylece Hava Adamları Bildirisi tehlikeli koşulları yansıtacak şekilde yayınlanabilecektir.

32.A.03 Bir pist havaalanı operatörü tarafından kapatılmış olmadığı ve gereken şekilde işaretlenmediği sürece, Hükümet tarafından Görevlendirilmiş Merciin yazılı izni olmadan uçak işlemleri dışında herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.

32.A.04 Pistler, taksi yolları ve platformlar gibi asfaltlanmış yüzeyler daima temiz tutulacak, özellikle üzerlerinde uçak pervanelerine ya da jet uçaklara hasar verebilecek olan taşlar ve diğer küçük nesneler bulunmayacaktır.

32.A.05 Hareketli ekipmanın hava alanında çalışmadığı zamanlarda, bu ekipman Hükümet tarafından Görevlendirilmiş Merciin onayladığı konumlara ve pist merkezinden en az 225 m (750 ft) (artı hava alanı işlemlerinin emniyetini sağlayacak ek mesafe) mesafeye çekilecektir.

32.A.06 Kazılar 
a. İçerisine yerleştirilecek olan malzeme elde hazır bulunmadığı sürece kazı işlemi yapılmayacaktır. 

b. Malzemenin yerleştirilmesi ve işin onaylanmasından sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde, kazı alanı yeniden doldurulacak ve sıkıştırılacaktır; bu arada tüm tehlikeli koşullar bu kısımda belirtilen şekilde tanımlanacaktır.

32.A.07 Hükümet tarafından Görevlendirilmiş Merciin izni olmadığı sürece iniş alanlarına hiçbir şey konmayacaktır.

32.A.08 Uçak hareket alanlarına girmeleri ya da bunlardan geçmeleri gereken vasıtaların etkin kontrolü sağlanacaktır.

32.A.09 Uçaklar için tehlikeli olan iniş alanları belirtilecektir (aksi Hükümet tarafından Görevlendirilmiş Merci tarafından belirtilmediği sürece).
a. Gündüz saatlerinde alanlar her 60 m’de (200 ft) bir yerleştirilmiş olan kırmızı bayraklarla belirtilecektir.

b. Gece saatlerinde, alanlar pille çalışan düşük şiddetli kırmızı yanıp sönen ışıklarla belirtilecek ve bu ışıklar her 60 m’de (200 ft) bir yerleştirilmiş olacaktır.

c. Gündoğuşu ve gün batışı sırasında, ve hava koşullarının görüşü sınırladığı zamanlarda, alanlar 60 m’de bir (200 ft) yerleştirilmiş olan kırmızı bayraklarla ve pille çalışan yanıp sönen kırmızı ışıklarla belirtilecektir.

32.A.10 İniş alanı hava alanı operatörü tarafından kapatılmadığı ve 32.A.09a-c’ye göre tehlikeli olarak işaretlenmediği sürece, uçuşun kontrol edildiği bir hava alanında iş yapılması gerektiğinde, bir iniş alanına girilmesi için, girişin gerekli olduğu tüm zamanlarda, gerekli olan izin kontrol kulesi operatöründen alınacaktır.

a. İniş alanlarında çalışmakta olan tüm vasıtalar, vasıtaya monte edilmiş ve bunun üzerinde uçuşmakta olan bir direğe bağlanmış kırmızı bir flama ile tanımlanacaktır. Flama 1m (3 ft) kenarlı kare olacak ve her iki tarafında 0.3 m (1 ft) kenarlı uluslar arası turuncu ve beyaz karelerden oluşan bir ekose desene sahip olacaktır. 

b. İniş alanında bulunan tüm diğer ekipman ve malzemeler 32.A.09a-c’de belirtilen şekilde işaretlenecektir.

32.A.11 İniş alanlarında çalışılırken, iş, uçaklar tarafından kullanılan iniş alanının delikleri, yığınları ve malzemeyi ve uçak tekerleğine hasar verebilecek olan çıkıntılı omuzları içeren tehlikelerden uzak tutulmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. 

32.A.12 Bir emniyet tedbiri alanına Hükümet tarafından Görevlendirilmiş Merciin izni olmadığı sürece hiçbir şey konmayacaktır.

32.A.13 Emniyet tedbirlerinin alındığı bir alanda tüm ekipman ve malzemeler 32.A.09a-c’de belirtilen şekilde işaretlenecektir; emniyet tedbirlerinin alındığı bir alanda geliş – gidiş mesafesi yüzeyi üzerinde ya da geçiş yüzeyi üzerinde çıkıntı yapan herhangi bir nesne kırmızı bir ışıkla işaretlenecektir.

TANIMLAR

Geliş – gidiş mesafesi yüzeyi: Ana yüzeyin ve açık bölgenin pistin her iki ucundaki uzantısıdır, bu uzantı önce eğimli bir yüzey boyunca (kayma açısı) ve daha sonra yatay bir düzlem boyunca yer alır, bunların her ikisi de genişletilen pist merkez hattı boyunca simetrik olarak genişleyerek ilerler.

Geliş – gidiş mesafesi bölgesi: Geliş – gidiş mesafesi yüzeyi altında kalan zemin alanıdır.

İniş alanı: (1) pistin yüzeyini, pist omuzlarını ve yanal emniyet alanlarını oluşturan birincil yüzeylerdir, (2) her pistin uçlarının gerisinde uzanan “açık bölgedir” (yani birincil yüzeyin uzantısıdır), (3) tüm taksi yolları ve taksi yolları boyunca her iki yanda bulunan yanal mesafe bölgeleridir, ve (4) tüm uçak park etme alanları ve buna ek olarak bu alanların tüm çevresinde her kenarın ötesinde uzanan alandır.

Emniyet tedbirlerinin alındığı alan: Geliş – gidiş mesafesi bölgelerinin ve geçiş bölgelerinin, sözleşme altında yapılan işlerden kaynaklı olarak nesnelerin yerleştirilmesinin geliş – gidiş mesafesinde ya da bu mesafenin üzerinde, ya da geçiş yüzeyinde dikey çıkıntılara neden olabileceği bölümleridir. 

Geçiş yüzeyi: Tüm birincil yüzeylerin, açık bölgelerin ve geliş – gidiş mesafesi yüzeylerinin eğimli düzlemler boyunca yer alan kenar uzantılarıdır.

Geçiş bölgesi: Geçiş yüzeyi altında kalan zemin alanıdır (ve birincil yüzeyi, açık bölgeyi ve geliş – gidiş mesafesi bölgesini birleştiren).
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